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	Άρθρο 1ον
	Για την προμήθεια μοριoσανίδας επενδυμένης με μελαμίνη και από τις δύο πλευρές υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινης και χημικής προσβολής, πάχους 25mm, έγχρωμης.

	Άρθρο 2ον
	Για την προμήθεια μοριοσανίδας επενδυμένης με μελαμίνη και από τις δύο πλευρές υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινης και χημικής προσβολής, πάχους 16mm, έγχρωμης.

	Άρθρο 3ον
	Για την προμήθεια μοριοσανίδας επενδυμένης με μελαμίνη και από τις δύο πλευρές υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινης και χημικής προσβολής, πάχους 8mm, έγχρωμης.

	Άρθρο 4ον
	Για την προμήθεια μοριοσανίδας επενδυμένης με μελαμίνη και από τις δύο πλευρές υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολής, πάχους 16mm, λευκού χρώματος.

	Άρθρο 5ον
	Για την προμήθεια Σουηδικής ξυλείας Πεύκης πλανισμένης, διαστάσεων 5x15cm

	Άρθρο 6ον
	Για την προμήθεια πλαστικής ταινίας P.V.C., πάχους 0,45mm, (αυτοκόλλητης ή συγκολλούμενης) για την περάτωση των εμφανών ακμών των επενδυμένων μοριοσανίδων με μελαμίνη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα.

	Άρθρο 7ον
	Για την προμήθεια πλαστικής ταινίας P.V.C., πάχους 2,00mm, (αυτοκόλλητης ή συγκολλούμενης) για την περάτωση των εμφανών ακμών των επενδυμένων μοριοσανίδων με μελαμίνη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα.


Οι μελαμίνες  θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές π.χ. αντοχή στη χάραξη, αντοχή στα χημικά και στο ράγισμα (cracking test) όπως αυτές προβλέπονται στα ακόλουθα ΕΝ 14322: 2004, EN 14323 : 2004 και ΕΝ 438-2 : 2005.

Ξυλεία Πεύκης από τα δάση των Σκανδιναβικών χωρών.
Γενικά Χαρακτηριστικά: Ο σομφός και το εγκάρδιο να έχουν κιτρινόλευκο έως λευκοκόκκινο χρώμα. 
Υπό προϋποθέσεις να αντέχει στις καιρικές συνθήκες 
Φυσικές Ιδιότητες: μαλακό έως μεσαίας σκληρότητας, μετρίως ελαφρύ ελαστικό και στερεό. 
Να έχει καλή σταθερότητα, να συστέλλεται ελάχιστα, να είναι ανθεκτικό στη ξήρανση και να είναι εύκολο στην επεξεργασία. 
Η εγκάρσια τομή δίνει κατά κανόνα οβάλ ρόζους.
Καθαρή πυκνότητα σε 15% υγρασίας : 0,47g/cm3
Το ποσοστό συστολής % σε 1% μεταβολής του περιεχομένου υγρασίας κατά την κατεύθυνση των ακτινών καρδιάς να είναι 0,12 - 0,19% ενώ κατά την κατεύθυνση των ετήσιων δακτυλίων θα πρέπει να είναι 0,24 - 0,33%.
Η Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 14081 αναφέρεται στη δομική ξυλεία και απαιτεί σήμανση σε κάθε τεμάχιο ξυλείας. 
Η δομική ξυλεία καθορίζεται στο πρότυπο EN 14081 προδιαγραφή και απαιτεί σήμανση για κάθε κομμάτι της ξυλείας. 
ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

  Ευρωπαϊκή  Οδηγία 89/106/ΕΟΚ όσον αφορά τα Προϊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Τροποποίηση της με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας ΠΔΚ 
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