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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Αρ. Μελέτης : 2 / 2021 

Κ.Α : 64.7135.0003 

« Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών 
και κοινόχρηστων χώρων» 

 
 

CPV : 37535200-9 (Εξοπλισμοί Παιδικών 
Χαρών), 44112200-0 (Δάπεδα ασφαλείας 
Παιδικής Χαράς), 34928400-2 (Αστικός 
Εξοπλισμός) 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και 
αντικατάσταση του υφιστάμενου, σε όλες τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Κορυδαλλού. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αντικατάσταση των οργάνων παιδικών χαρών και των δαπέδων 
τους, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας, καθώς και η 
συμπλήρωση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.), προκειμένου 
να πληρούνται οι συνολικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (CPV: 37535200-9 
Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων, 34928400-2 Αστικός 
εξοπλισμός). 
Οι παρεμβάσεις στην λειτουργικότητα σχεδιασμού των παιδικών χαρών είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται αφ'ενόςηπιστοποίησήτους, αφετέρου δε η σωματική και πνευματική ανάπτυξη 
των παιδιών, η κοινωνικοποίηση τους μέσα από το παιχνίδι, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
αλλά και η δημιουργία ευχάριστων χώρων αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες 
συνοδούς. 
Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Κορυδαλλού, που περιέχονται στην παρούσα 
μελέτη, διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν απόλυτα τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και 
ειδικότερα τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών όπως αυτές ισχύουν, ενώ γίνεται συνεχής 
προσπάθεια συντήρησης και πιστοποιησής τους όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες στο επίπεδο αναψυχής των παιδιών. 
Η αναβάθμιση των συγκεκριμένων χώρων θα επιτρέψει την ασφαλή επαναλειτουργία όλων 
των Παιδικών Χαρών του Δήμου Κορυδαλλού και θα καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε 
χώρους παιχνιδιού και δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές του Δήμου 
Οι θέσεις των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (περιοχή, διεύθυνση) που φιλοξενούν παιδικές 
χαρές, όπου προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν με 
ασφάλεια, απεικονίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. 
Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί και περιέχεται στην παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει 
ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. 
Για την επιλογή των εξοπλισμών και τον ανασχεδιασμό του κάθε χώρου θα ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα: 
α) οι ανάγκες στο επίπεδο της επισκεψιμότητας, της προσβασιμότητας με κατάλληλες 
εισόδους, της περίφραξης, καθώς και της σήμανσης κάθε χώρου με κατάλληλες πινακίδες, 
β) η ποικιλία των παιχνιδιών, ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες, καθώς και οι δραστηριότητες 
που απευθύνονται στις ηλικίες αυτές 

γ) η ασφάλεια για τα παιδιά που ψυχαγωγούνται στους χώρους αυτούς 
δ) η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 



κίνδυνοι τραυματισμού, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές, 
στ) η τοποθέτηση καθιστικών για τους συνοδούς, κρουνών για να εξασφαλιστεί παροχή 
πόσιμου νερού και κάδων για τα απορρίμματα σε διάφορα σημεία του χώρου. 

Πιο αναλυτικά για τις παιδικές χαρές προβλέπεται: 

 Οι νέοι εξοπλισμοί (όργανα παιδικών χαρών , αστικός εξοπλισμός ) να φέρουν 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, από 
διαπιστευμένο φορέα και να τοποθετηθούν στους χώρους με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχουνμεταξύ τους οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Να τοποθετηθούν τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας, ανάλογα με το ύψος πτώσης των 
εξοπλισμών παιδικής χαράς 

 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντηρήσεων και επισκευών σε όσα από τα 
υφιστάμενα όργανα δύναται προκειμένου να πιστοποιηθούν 

 Να επισκευασθούν και όπου απαιτείται να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες περιφράξεις 
και ο αστικός εξοπλισμός. 

 Να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πληροφοριακές πινακίδες και 
σημάνσεις 

 Η κατάρτιση φακέλου του κατασκευαστή ανά παιδική χαρά (asbuilt). 
 

Τα προαναφερθέντα, καθώς και κάθε τι που προβλέπεται στη ισχύουσα Νομοθεσία, θα 
χρησιμοποιηθούν, για την πιστοποίηση συνολικά της κάθε παιδικής χαράς και τη έκδοση της 
Βεβαίωσης Καταλληλότητας Λειτουργίας. 
Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και οι συνολικές παρεμβάσεις οι 
οποίες προβλέπεται να γίνουν στις παιδικές χαρές που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
μελέτη, αποσκοπούν στην βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων, ώστε 
να λειτουργούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 
και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 28492/11- 05- 
2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ' αρ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/ 2029/ 25-7-2014). 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο 
ποσό των 679.900,00 €. 
(Προϋπολογισμός 584.303,90€ συν Φ.Π.Α 131.592,94€ με ποσό στρογγυλοποίησης 3,16€) 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με ποσό 547.900,00€ και 
μέχρι το ποσό των 679.900,00€ από ιδίους πόρους από τον Κ.Α. 64.7135.0003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021. 

 
 
 
 
 

Κορυδαλλός 17 / 3 / 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

-Η-  Η   Προϊστάμενη Ο Προϊστάμενος 

Συντάξασα Τμήματος Μελετών  Δ/νσης Τ. Υ. 

 

Β. Κώνστα  Μ. Υδραίου  Σ. Στεργιόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ/Λ Τοπ.-Πολ. Μηχανικός A΄ 



 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αρ. Μελέτης : 2 / 2021 

Κ.Α : 64.7135.0003 

« Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών 
και κοινόχρηστων χώρων» 

 

CPV : 37535200-9 (Εξοπλισμοί Παιδικών 

Χαρών), 44112200-0 (Δάπεδα ασφαλείας 

Παιδικής Χαράς), 34928400-2 (Αστικός 

Εξοπλισμός) 

 
 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € 

 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΜΧ. 8 780,00 € 6.240,00 € 

2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ. 6 860,00 € 5.160,00 € 

 

3 
ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΈΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΙ 
ΈΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

 

ΤΜΧ. 
 

7 
 

1.700,00 € 
 

11.900,00 € 

4 ΜΥΛΟΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΜΧ. 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

5 ΟΚΤΑΘΕΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΜΧ. 2 5.000,00 € 10.000,00 € 

6 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΙΝΟΧ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΜΧ. 14 460,00 € 6.440,00 € 

7 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ. 12 680,00 € 8.160,00 € 

8 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΜΧ. 12 550,00 € 6.600,00 € 

9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΤΜΧ. 2 14.000,00 € 28.000,00 € 

10 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΜΧ. 1 23.500,00 € 23.500,00 € 

11 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ HPL ΤΜΧ. 6 2.400,00 € 14.400,00 € 

12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΜΧ. 1 23.800,00 € 23.800,00 € 

 

13 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ HPL 

 

ΤΜΧ. 
 

1 
 

17.600,00 € 
 

17.600,00 € 

14 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ HPL ΤΜΧ. 1 21.800,00 € 21.800,00 € 

15 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ 
HPL 

ΤΜΧ. 1 17.300,00 € 17.300,00 € 

16 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ Τ.Μ. 2300 60,00 € 138.000,00 € 

17 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ Τ.Μ. 400 74,00 € 29.600,00 € 

18 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ Τ.Μ. 100 83,00 € 8.300,00 € 

19 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ Τ.Μ. 120 87,00 € 10.440,00 € 

20 ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 12ΜΜ Τ.Μ. 70 25,00 € 1.750,00 € 

21 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Τ.Μ. 800 25,00 € 20.000,00 € 



22 ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΜΧ. 85 220,00 € 18.700,00 € 

23 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ. 83 190,00 € 15.770,00 € 

24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Μ. 500 74,00 € 37.000,00 € 

25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΟΝΗ ΤΜΧ. 22 160,00 € 3.520,00 € 

26 ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΡΡΥΧΤΗ ΑΠΟ ΚΟΛΟΝΕΣ 14Χ14 ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Τ.Μ. 20 380,00 € 7.600,00 € 

 

27 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΛΑΜΕΣ 5X7 ΚΑΙ ΜΑΣΙΦ 18ΜΜ 
ΥΨΟΥΣ 1,50Μ 

 

Μ. 
 

150 
 

140,00 € 
 

21.000,00 € 

28 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΜΧ. 6 260,00 € 1.560,00 € 

29 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΜΧ. 12 100,00 € 1.200,00 € 

30 ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΜΧ. 12 160,00 € 1.920,00 € 

31 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ Τ.Μ. 30 30,00 € 900,00 € 

32 ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ 5Χ10Χ180 CM ΤΜΧ. 150 12,00 € 1.800,00 € 

33 ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ 5Χ15Χ180 CM ΤΜΧ. 80 15,00 € 1.200,00 € 

34 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ - ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΜΧ. 5 400,00 € 2.000,00 € 

35 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Τ.Μ. 3598 3,05 € 10.973,90 € 

36 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΜΧ. 26 120,00 € 3.120,00 € 

37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Μ. 27 150,00 € 4.050,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 548.303,90 € 

 
ΦΠΑ 24% 131.592,94 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 679.896,84 € 

ΠΟΣΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3,16 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 679.900,00 € 

 
 

Οι προαναφερόμενες τιμές των προς προμήθεια προϊόντων είναι ενδεικτικές με βάση τις μέσες τιμές του ελεύθερου 

εμπορίου. 

 

Κορυδαλλός / 3 / 2021 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

-Η- Η   Προϊστάμενη Ο Προϊστάμενος 

Συντάξασα Τμήματος Μελετών Δ/νσης Τ. Υ. 

 

Β. Κώνστα  Μ. Υδραίου  Σ. Στεργιόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ/Λ Τοπ.-Πολ. Μηχανικός A΄ 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Αρ. Μελέτης : 2 / 2021 
Κ.Α : 64.7135.0003 

« Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων » 
 
 

CPV : 37535200-9 (Εξοπλισμοί Παιδικών 
Χαρών), 44112200-0 (Δάπεδα ασφαλείας 

Παιδικής Χαράς), 34928400-2 (Αστικός 
Εξοπλισμός) 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 
 

Οι παιδικές χαρές του Δήμου στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό την 

αποκατάστασή τους και την ασφαλή λειτουργία τους είναι: 

1. Παιδική χαρά πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου) 

2. Παιδική χαρά πλατεία «Ελ. Βενιζέλου» (μικρή) στη συμβολή των οδών Σουρή 

και Π. Τσαλδάρη 

3. Παιδική χαρά πλατεία Ελ. Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Δ. Διαμαντίδη 

και Σουρή 

4. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Δ. Διαμαντίδη και Σκρα 

5. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Σάμου και Ηπείρου 

6. Παιδική χαρά Ηρώων Πολυτεχνείου (Κανάρια) στη συμβολή των οδών 

Μικράς Ασίας και Ηπείρου 

7. Παιδική χαρά Έλληνα Δασκάλου στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και 

Κώστα Βάρναλη 

8. Παιδική χαρά Διαμάντως Κουμπάκη στη συμβολή των οδών Διαμάντως 

Κουμπάκη και Διογένους 

9. Παιδική χαρά πλατεία Κολοκοτρώνη στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου 

και Ζαλόγγου 

10. Παιδική χαρά Μαρδοχαίου Φριζή στη συμβολή των οδών Δερβενακίων και 

Τριών Ιεραρχών 

11. Παιδική χαρά Μερκάτη στις συμβολές των οδών Θήρας και Ερεχθείου και 

Σάμου και Καπετανίδη 

12. Παιδική χαρά πλατεία 25ης Μαρτίου στη συμβολή των οδών Δερβενακίων 

και Καποδιστρίου 



13. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Ματσούκα 

14. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Ποταμού, Κοζάνης και Αιόλου 

15. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Χειμάρρας 

16. Παιδική χαρά πλατεία «Μητέρας» στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και 

Θήρας 

17. Παιδική χαρά Ηλέκτρας Αποστόλου στη συμβολή των οδών Ηλέκτρας 

Αποστόλου και Καρπενησίου 

18. Παιδική χαρά Αλέκου Παναγούλη (Άνω) στη συμβολή των οδών Κώστα 

Βάρναλη και Δεξαμενής 

19. Παιδική χαρά Αλέκου Παναγούλη (Κάτω) στη συμβολή των οδών Κώστα 

Βάρναλη και Δεξαμενής 

20. Παιδική χαρά πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στη συμβολή των οδών 

Μαλαγαρδή και Αγ. Γεωργίου 

21. Παιδική χαρά Άνω Δεξαμενή στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και 

Καραβά 

22. Παιδική χαρά Φιλίππου και Μενελάου 

23. Παιδική χαρά Α΄ πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων στη συμβολή των οδών 

Ύδρας και Τραπεζούντος 

24. Παιδική χαρά Β΄ Αλησμόνητων Πατρίδων στη συμβολή των οδών Πλούτωνος 

και Τραπεζούντος 

25. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Χειμάρρας, Ηλείας και Αγίας Λαύρας 

26. Παιδική Χαρά Πλ. Ελευθερίας (Βόρεια) 

27. Παιδική Χαρά Πλ. Ελευθερίας (Νότια) 
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3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια: οργάνων παιδικών χαρών, των δαπέδων αυτών και του αστικού 

εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.) που πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε Παιδική Χαρά, ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα παραπάνω είδη που αναφέρονται αναλυτικά στην 

παρούσα μελέτη, θα πρέπει να παραδοθούν τοποθετημένα, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο εξοπλισμό, όπου 

απαιτείται και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις υποδείξεις της αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού. 

Συγκεκριμένα, στην μελέτη περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών 
 η προμήθεια αστικού εξοπλισμού 
 οι εργασίες αποξήλωσης του παλιού εξοπλισμού, 
 η τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού (όργανα παιδικών χαρών & αστικός εξοπλισμός) 
 η πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα της ορθής εγκατάστασης - πάκτωσης του οργάνου σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
71−3 (ή άλλων ισοδύναμων) 

 η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων παιδικών χαρών και οι απαιτούμενες εργασίες για την διαμόρφωση 
κατάλληλης υπόβασης 

 οι συντηρήσεις ή επισκευές του υφιστάμενου εξοπλισμού (όπου προβλέπονται στην Μελέτη) και όποιες 
άλλες μικροεργασίες που μπορεί να μην αναφέρονται σαφώς στην παρούσα, προκειμένου οι εγκαταστάσεις 
να παραδοθούν έτοιμες  προς χρήση 

 η προμήθεια όλων των υλικών/ εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις παραπάνω παρεμβάσεις (υλικά 
πακτώσεως, στήριξης, διαμόρφωσης της υπόβασης δαπέδων, συντήρησης/ επισκευής περιφράξεων και 
θυρών κ.α.) 

 η αποτύπωση του συνόλου του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και κάθε είδους παρεμβάσεων που θα 
εκτελεστούν ώστε να γίνει επικαιροποίηση των φακέλων που τηρούνται για κάθε Παιδική Χαρά. 

 
3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις σε σχέση με την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών και  
την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών, που αποτελούν και υποχρεώσεις του Αναδόχου, που θα προκύψει 
μέσα από την σχετική διαγωνιστική διαδικασία. 

Ειδικότερα: 
1. Όλα τα είδη του εξοπλισμού, τα εξαρτήματα και τα δομικά στοιχεία τους πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας, εξαιρετικής αντοχής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (ή άλλων ισοδύναμων). 

2. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και χωρίς 
κατασκευαστικά ελαττώματα. 

3. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς να υποστεί καμία φθορά κατά την τοποθέτηση. 



4. Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των 
παιδιών. 

5. Τα όργανα των Παιδικών Χαρών πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014Υ.Α.. 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του 
υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 

6. Κάθε όργανο Παιδικής Χαράς πρέπει να διαθέτει ευκρινή και σαφή πινακίδα, μόνιμα και σε θέση 
ορατή από το επίπεδο του εδάφους, κατ΄ ελάχιστον με ότι προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 27934/ 2014Υ.Α.. 

7. Κάθε όργανο/ παιχνίδι πρέπει να φέρει Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιοδικής Συντήρησης με πληροφορίες 
για: 
 τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους 

εξαρτημάτων του 

 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξής τους. 
 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 

8. Όλα τα προμηθευόμενα είδη (όργανα παιδικών χαρών, δάπεδα ασφαλείας, αστικός εξοπλισμός), 
πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος. 

9. Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες Πιστοποιημένες 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ως προς το Σύστημα 
Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας και ως προς το Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας στην 
Εργασία που εφαρμόζουν (ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 , ISO 14001 και 
OHSAS 18001:200 ή άλλα ισοδύναμα) 

10. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι Πιστοποιημένος ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , ως προς 
το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας και ως προς το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει (ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 
14001 και OHSAS 18001:200 ή άλλα ισοδύναμα για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού) 

11. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στη μελέτη, τα οποία θα 
είναι απολύτως σύμφωνα με ότι προβλέπεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις 
απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία . 

12. Οι διαστάσεις των οργάνων και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±5% στις 
συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ωστόσο δεν 
επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην 
παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο 
μέγιστο ύψος πτώσης των οργάνων επιτρέπονται σε ποσοστό ± 5%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται 
από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο 
ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου ασφαλείας σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη 
διαστάσεις, καθώς και σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, 
οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την αντίστοιχη 
αύξηση του πάχους του προσφερόμενου ελαστικού δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς τον Δήμο. Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική 
υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού. 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τις συνοδευτικές τεχνικές 
προδιαγραφές του κάθε υλικού, όπως επίσης και φωτογραφικό υλικό του κάθε οργάνου και 
εξοπλισμού. 

14. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών των προμηθευόμενων 
ειδών για τουλάχιστον μια πενταετία από την εγκατάστασή τους. 

15. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των εξοπλισμών θα υποδειχθεί σαφώς κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου με την αρμόδια υπηρεσία για κάθε παιδική χαρά. 

16. Όπου νέα όργανα ή αστικός εξοπλισμός τοποθετούνται σε θέσεις υφισταμένων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στην αποξήλωση, μεταφορά και διάθεση των παλαιών οργάνων, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. 

17. Οι θεμελιώσεις του εξοπλισμού θα γίνουν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 



κατασκευαστή και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης 
(μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο). 
Μετά την τοποθέτηση και πριν την παραλαβή των οργάνων/ παιχνιδιών θα παραδίδεται από τον 

Ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή : 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις ασφάλειας της 

σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλλων ισοδύναμων), το οποίο 

θα περιλαμβάνει και την πάκτωση – εγκατάσταση. 

Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα του συνόλου του χώρου της παιδικής χαράς (ανά παιδική 
χαρά), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN1176:2017 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2018 και ΕΝ 71-3 για τις 
επιφάνειες πτώσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

18. Τα δάπεδα ασφάλειας και οι επιφάνειες πτώσης που θα τοποθετηθούν πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή 
άλλων ισοδύναμων). Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις σειρές προτύπων θα υποβάλλονται, επί 
ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). Επίσης, 
θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την 
περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι 
εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/ 2006/ EK (REACH), όπως ισχύει, και επιπλέον θα 
συνοδεύονται από: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, 

όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, 

όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το 

υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η 

υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για 

το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε 

τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η 

οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται 

τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η 

αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η 

αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο 

εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

19. Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου εξοπλισμού, χρωματισμοί επιφανειών και όποιες άλλες 
μικροεργασίες που δεν αναφέρονται στην Μελέτη, θα γίνονται με υπόδειξη της υπηρεσίας. 

20. Κατά τις εργασίες τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, τις συντηρήσεις ή επισκευές των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να μην 
προκληθούν φθορές στον περιβάλλοντα χώρο και να αποκαταστήσει τις όποιες ενδεχόμενες ζημιές. 

21. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει καθαρούς τους χώρους που θα εγκαταστήσει τον 
προμηθευόμενο εξοπλισμό. Τυχόν απορρίμματα που θα υπάρξουν από τις εργασίες (ογκώδη 
απορρίμματα, αδρανή υλικά κλπ ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει από τους 
χώρους αυτούς με δικά του έξοδα και ευθύνη. 

22. Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα αρχή, πριν 
από την παραλαβή της προμήθειας, θα έχουν εκδοθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο11 της υπ’αρ.28492/2009 Απόφασης του 
Υπ. Εσωτερικών. 

23. Επιπλέον απαιτήσεις ποιότητας του υπό προμήθεια εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες: 
23.1 Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν 

αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγίαΕΝ1176-2008. 
23.2 Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, για να 

παρέχουν ασφάλεια. 

23.3 Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, παξιμάδια κ.λπ.), που θα χρησιμοποιηθούν στις 



κατασκευές να είναι άριστης ποιότητας και καινούρια. 
23.4 Τα μεταλλικά στοιχεία των κατασκευών να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να 

διαθέτουν επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών 
στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν 
μελετηθεί. 

23.5 Τα ξύλινα στοιχεία του εξοπλισμού να έχουν ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα και να 
έχουν υποστεί επεξεργασία για προστασία από έντομα και μύκητες. Οι διαστάσεις και 
διατομές των ξύλινων στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν μελετηθεί. 

23.6 Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισμού και τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν μεγάλη 
αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

23.7 Τα χρώματα και τα υλικά βαφής/ συντήρησης να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και 
ασφαλή για τα παιδιά. Τα χρώματα με τα οποία θα βάφονται τα όργανα να είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα. 

23.8 Τα όργανα παιδικής χαράς, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ1176). 

24. Τα δάπεδα ασφαλείας και οι επιφάνειες πτώσης περιμετρικά των οργάνων παιδικών χαρών πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ 

ΕΝ 71−3. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις σειρές προτύπων θα υποβάλλονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). Επίσης, θα 

πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα 

σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων 

που θέτει ο κανονισμός 1907/ 2006/ EK (REACH), όπως ισχύει, και επιπλέον θα συνοδεύονται από: 
 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για 
την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά  
του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον 
ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη 
βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε 
εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε 
ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην 

παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα 

τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014Υ.Α. 
 

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά 
άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνεται στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Στη συνέχεια περιγράφονται 
αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού : 

 
1. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 



Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3360 mm 
Απαιτούμενος χώρος 7000Χ3000mm 

Πλάτος 1520 mm 

Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 2 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 
 

Περιγραφή 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό 

 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 

 Δύο (2) καθίσματα παίδων 
Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα έχει γενικές διαστάσεις περίπου 3362Χ1520mm και ύψος 2480mm περίπου. Θα 
αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής περίπου 95Χ120mm, η οποία θα καταλήγει σε μεταλλικό κομβοέλασμα  
πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα 
αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6mm τουλάχιστον, εν θερμώ 
γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
 

2. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3360 mm 
Απαιτούμενος χώρος 7000Χ3000mm 

Πλάτος 1520 mm 

Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 2 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 1 – 3 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 

 
Περιγραφή 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό 

 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 

 Δύο (2) καθίσματα νηπίων, κλειστά 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα έχει γενικές διαστάσεις περίπου 3362Χ1520mm και ύψος 2480mm περίπου. Θα 
αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής περίπου 95Χ120mm, η οποία θα καταλήγει σε μεταλλικό κομβοέλασμα 
πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα 

αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6mm τουλάχιστον, εν θερμώ 

γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 

Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 



Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
 

3. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΈΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΙ ΈΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 
 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3360 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

7000Χ3000mm 

Πλάτος 1520 mm 

Ύψος 2480 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1300mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 2 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α 
Ναι (για το κάθισμα ΑΜΕΑ) 

 

Περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό. 

 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ». 

 Δύο (2) καθίσματα, ένα (1) νηπίων κλειστό, και ένα (1) κατάλληλο και για ΑΜΕΑ. 
Η κούνια μίας θέσης κατάλληλη και για AMEA και μίας νηπίων θα έχει γενικές διαστάσεις περίπου 3360Χ1520mm και 
ύψος περίπου 2480mm. Θα αποτελείται οριζόντια δοκό διατομής περίπου 95Χ120mm, η οποία θα καταλήγει σε 
μεταλλικό κομβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου 
«Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα 
αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6mm τουλάχιστον, εν θερμώ 
γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 
Το καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστό, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 
Το κάθισμα με μορφή αρκουδάκι, θα είναι κατάλληλο και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα κατασκευάζεται από 
πολυαιθυλένιο το οποίο θα πρέπει να είναι 100% ανακυκλώσιμο. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
4. ΜΥΛΟΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Διάμετρος Φ2000 mm Απαιτούμενος χώρος Φ6000 mm 

Ύψος 600 mm Μέγιστο ύψος πτώσης ≤ 600 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 1 

Δραστηριότητες Περιστροφή 

Ηλικιακή ομάδα 6+ 

 

Ο μύλος θα αποτελείται από: 
• Ένα (1) δίσκο πλατφόρμα 
• Βάσεις στήριξης 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα της περιστροφής. Επιτρέπει 
τον πειραματισμό του παιδιού με την κίνηση και την ισορροπία. 
Τίθεται σε κίνηση από ένα ή και περισσότερα παιδιά, κατά την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν περπατώντας πάνω  
του . Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συντονίζουν τις κινήσεις τους και τις δεξιότητες ισορρόπησης, ενώ ταυτόχρονα 
προάγεται το ομαδικό παιχνίδι. 



Αποτελείται από μία έγχρωμη επιφάνεια σε σχήμα δακτυλίου με καμπυλωμένα άκρα. Η επιφάνεια αυτή θα έχει τη 
δυνατότητα να περιστρέφεται μέσω ειδικής κατασκευής. Έχει εξωτερικές διαστάσεις διαμέτρου περίπου Ø2000 mm, ενώ 
είναι τοποθετημένη υπό κλίση και στηρίζεται με ειδικό σύστημα περιστροφής σε πέντε χαλύβδινες δοκούς. 
Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δακτυλίου θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο. Η επιφάνεια αυτή θα είναι 
ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της και η αποσύνθεση της, θα είναι 
ανθεκτική στην ανάφλεξη, στην κρούση χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων . Η επιφάνεια αυτή θα διαθέτει κατάλληλα  
διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα, όπως επίσης και ανάγλυφα στοιχεία, ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή 
πρόσφυση του χρήστη. 
Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα αποτελείται από ένα σύστημα 
με εσωτερικό μηχανισμό στήριξης και περιστροφής, το οποίο θα στηρίζεται σε πέντε δοκούς υποστήριξης. Κάθε δοκός 
υποστήριξης θα έχει διαφορετικό μήκος, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η επιθυμητή κλίση του περιστρεφόμενου αυτού 
δακτυλίου. Η θεμελίωσή τους πραγματοποιείται με πάκτωση στο έδαφος. 
Ο (εσωτερικός) μηχανισμός κύλισης και περιστροφής δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες. 
Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα εν θερμώ 
γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων 
στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή 
ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία τα οποία θα παρέχουν 
ασφάλεια στους χρήστες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
5. ΟΚΤΑΘΕΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 2 βάσεις πάκτωσης 

 4 ελατήρια ταλάντωσης 

 1 κυρίως σώμα 

 2 καθιστικά 

 1 χρωματιστό πάνελ (καθιστικό ΑΜΕΑ) 

 4 διακοσμητικά πανέλα 
Ολόκληρη η τραμπάλα θα αποτελείται από ενιαίο μεταλλικό σώμα από δοκούς ορθογωνικής διατομής και δύο 
συστήματα πάκτωσης στο έδαφος. 

Σώμα και συστήματα πάκτωσης θα συνδέονται αρθρωτά και το κάθε ένα θα φέρει ζεύγος ελατηρίων. 
Πάνω στο σώμα θα είναι συγκολλημένες οι ποδολαβές της τραμπάλας κατασκευασμένες από σωλήνα διατομής 1’’. 
Τα καθίσματα θα είναι αντικριστά και μεταξύ τους θα τοποθετείται τρίτο χρωματιστό πάνελ το οποίο θα λειτουργεί ως 
επιπλέον κάθισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ 
πάχους τουλάχιστον 21mm. 
Τα αντικριστά καθίσματα θα συγκρατούνται στη μεταλλική βάση με βίδες. Στα πλαϊνά κάθε καθιστικού θα τοποθετούνται 
διακοσμητικά πάνελ μορφής ζώων από HPL πάχους περίπου 12mm ενώ ανάμεσά τους θα τοποθετείται σωλήνας 
διατομής 1’’, που θα λειτουργεί ως χειρολαβή της τραμπάλας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 

6. ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΙΝΟΧ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3100 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

5120Χ2980 mm 

Πλάτος 1080 mm 

Ύψος 1100 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1000 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 8 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

Καταλληλότητα 

Α.Μ.Ε.Α 
ΝΑΙ 

 



Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 2900 mm 
Απαιτούμενος χώρος 4900Χ2460 mm 

Πλάτος 460 mm 

Ύψος 750 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1100 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 2+ 

Καταλληλότητα 

Α.Μ.Ε.Α 
ΟΧΙ 

 

Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων περίπου 2800Χ95Χ95mm, στα δύο άκρα της οποίας 
θα υπάρχουν δύο καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm, στερεωμένα στη δοκό.Στο εμπρός 
μέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη μεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών.Η βάση της 
τραμπάλας θα είναι σχήματος «Π» με δύο ξύλινους στύλους, διαστάσεων περίπου 95Χ95Χ620mm, τα κάτω μέρη των 
οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. 
Οι στύλοι θα ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικού μηχανισμού, που θα αποτελείται από δύο μέρη, το ένα θα  
στερεώνεται στους στύλους και το δεύτερο θα βιδώνεται στη δοκό. Τα δύο μέρη θα συνδέονται μεταξύ τους 
δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής με ρουλεμάν, που θα επιτρέπει την κίνηση της δοκού. 

Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού για απόσβεση κρούσεων. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
7. ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 760 mm Απαιτούμενος χώρος 2760Χ2455 mm 

Πλάτος 455 mm 

Ύψος 1040mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 1 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 

Καταλληλότητα 

Α.Μ.Ε.Α 
ΟΧΙ 

 

Περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο όργανο (ελατήριο νηπίων) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την βάση 
θεμελίωσης.Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, σε ενδεικτική μορφή 

«ζωάκι, δράκος», τρεις σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm, με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm με βάσεις στα δύο 
άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η μεταλλική 
βάση θεμελίωσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του ταλαντευόμενου οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 

8. ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΔΩΝ 
 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 810mm Απαιτούμενος χώρος 2810Χ2280mm 

Πλάτος 280 mm 

Ύψος 800 mm Μέγιστο ύψος πτώσης < 600 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   



Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 1 

Δραστηριότητες Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α 
ΟΧΙ 

Περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο όργανο (ελατήριο παίδων) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την βάση 
θεμελίωσης. 
Η θέση θα αποτελείται από ένα πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, σε ενδεικτική μορφή «ζωάκι», λαβές πλαστικές, 
και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20mm με βάσεις στα δύο άκρα, 
οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η μεταλλική βάση θεμελίωσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του ταλαντευόμενου οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
9. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

  
 

Περιγραφή 

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

 Δύο τετράγωνους πύργους με δίρριχτη στέγη. 

 Μία ράμπα ανάβασης. 

 Μία κεκλιμένη γέφυρα 

 Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm 

 Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm 

 Μία ξύλινη σκάλα 
Η είσοδος στον πρώτο πύργο με στέγη και πατάρι σε ύψος περίπου 900mm θα πραγματοποιείται με σκάλα και ράμπα 
ανάβασης. Ο χρήστης από την είσοδο της σκάλας θα συναντάει στα δεξιά του έξοδο σε τσουλήθρα, στα αριστερά του την 
είσοδο από την ράμπα ανάβασης και ευθεία την είσοδο στην κεκλιμένη γέφυρα που θα οδηγεί στον επόμενο στεγασμένο 
πύργο με πατάρι σε ύψος περίπου 1200mm. Στον δεύτερο πύργο ο χρήστης θα συναντάει ευθεία και αριστερά του 
προστατευτικά πάνελ με καμπυλόμορφα άνω άκρα και στα δεξιά του έξοδο σε τσουλήθρα. 
Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm και μήκους περίπου 920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 21mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95Χ45mm θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών συνδέσμων, 
σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με 
ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95mm με εξάγωνες βίδες 
και παξιμάδια ασφαλείας. 
H στέγη θα αποτελείται από δύο ορθογώνια τμήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm ή HPL 
πάχους τουλάχιστον 12mm που θα ενώνονται μεταξύ τους σε γωνία 90ο και δύο τμήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους τουλάχιστον 15mm ή HPL πάχους τουλάχιστον 12mm σε σχήμα «Λ» με στρογγυλεμένες ακμές που θα 
τοποθετούνται στο κάτω μέρος των ορθογώνιων φύλων αντιδιαμετρικά και θα αποτελούν το συνδετήριο τμήμα των 
πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. Αυτά θα συνδέονται μεταξύ τους άλλα και με τους στύλους του πύργου με 
μεταλλικούς συνδέσμους. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος χώρος 
7620x7590 mm 

Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm 

 

Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος 4770 mm 

Πλάτος 4140 mm 

Ύψος 3520 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 15 

Δραστηριότητες Ανάβαση, 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α ΟΧΙ 
 



 Μία ενιαία μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια 

 Δύο πλευρικά τοιχώματα 

 Το προστατευτικό εξόδου (έναντι πτώσης) 
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το 
ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 900mm, και περίπου 
2300mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200 mm.) 
Η επιφάνεια της τσουλήθρας κατασκευάζεται ως ενιαίο τμήμα από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Για 
μεγάλα μήκη τσουλήθρας η επιφάνεια θα κατασκευάζεται σε δυο τμήματα τα οποία θα βιδώνονται μεταξύ τους χωρίς να 
αφήνουν διάκενα ή προεξοχές. Η μεταλλική επιφάνεια της τσουλήθρας θα συνδέεται με βίδες στα δύο πλευρικά 
τοιχώματα από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm ή HPL πάχους τουλάχιστον 18mm, σε όλο το  
μήκος της. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm ή HPL 
πάχους τουλάχιστον 12mm. Θα αποτελείται από δύο πλαϊνά κομμάτια καμπυλόμορφου σχήματος που θα τοποθετούνται 
κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και θα βιδώνονται πάνω στις κουπαστές της τσουλήθρας, και μία 
μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου περίπου Φ33mm βαρέους τύπου, βαμμένη 
ηλεκτροστατικά στο πάνω μέρος τους. 
Η σκάλα πλατφόρμας θα αποτελείται από : 
• 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 1385190Χ45mm 
• ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm (ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το ύψος της 
πλατφόρμας. 6 πατήματα για πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm). 

Η κουπαστή της σκάλας θα αποτελείται από : 
- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 850X95X45mm. 
- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 1385Χ95Χ45mm. 
- 2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm ή HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. 
Ανάμεσα στους 2 ξύλινους δοκούς διαστάσεων περίπου 1385X190Χ45mm θα τοποθετούνται 6 ξύλινα σκαλοπάτια 
διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm. Αυτά θα έχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 82mm. 

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 Δύο ξύλινες δοκούς, από σύνθετη ξυλεία, διατομής περίπου 95Χ95mm

 Ξύλινα τεμάχια – σανίδες διατομής περίπου 145Χ45mm

 Προστατευτικά πάνελ

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς, διατομής περίπου 95Χ45mm.
Ο σκελετός της γέφυρας θα κατασκευάζεται από τις δύο δοκούς διατομής περίπου 95Χ95mm, οι οποίες θα δημιουργούν 
τις πλευρές της γέφυρας και θα συνδέονται στους πύργους με μεταλλικούς συνδέσμους και λάμες. Το πλαίσιο που θα 
δημιουργείται θα καλύπτεται με ξύλινα τεμάχια διατομής περίπου 145Χ45mm τα οποία θα αποτελούν το δάπεδο. Για την 
δημιουργία της κουπαστής και του πλευρικού προστατευτικού της γέφυρας θα χρησιμοποιούνται 4 ξύλινες δοκοί από 
σύνθετη ξυλεία, διατομής περίπου 95Χ45mm και ανάμεσα τους ξύλινες σανίδες. 
H ράμπα ανάβασης θα αποτελείται από δύο πλαϊνές δοκούς διαστάσεων περίπου 1100Χ95Χ45mm πάνω στις οποίες θα 
τοποθετείται υπό κλίση κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 21mm και το οποίο θα φέρει ξύλινα τεμάχια που θα 
χρησιμοποιούνται ως πατήματα. Το άνω μέρος της θα συνδέεται με την πλατφόρμα του πύργου και το κάτω μέρος της θα 
πακτώνεται στο έδαφος. 
Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm ή HPL πάχους 
τουλάχιστον 12mm. Αυτά θα μπορούν να φέρουν διακοσμητικά ανοίγματα και χαράξεις. Για τη στερέωση τους θα 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και ξυλόβιδες 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
 

 
10. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας   

Μήκος 6260 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

9130Χ9260 mm  

Πλάτος 5130 mm   

Ύψος 3100 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm  

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017    

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Δραστηριότητες Ανάβαση, αναρρίχηση, παιχνίδι ρόλων, επικοινωνία, ολίσθηση  

Ηλικιακή ομάδα 1+  

 



Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α 
Όχι 

 

Περιγραφή 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

 Δύο τετράγωνους πύργους 

 Δύο τριγωνικούς πύργους 

 Δύο τσουλήθρες 

 Ένα τούνελ 

 Μια ράμπα ανόδου 

 Μια δραστηριότητα αναρρίχησης με σωλήνες 

 Θεματικά πάνελ «πύργος» 
Στο σύνθετο όργανο η είσοδος θα πραγματοποιείται είτε από την ράμπα ανόδου, είτε από τη δραστηριότητα 
αναρρίχησης με σωλήνες. Η ράμπα ανόδου θα καταλήγει σε τριγωνική πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm από το 
έδαφος. Αριστερά θα φέρει θεματικό φράγμα προστασίας, ενώ δεξιά θα συνδέεται με τον πρώτο τετράγωνο πύργο που 
θα φέρει πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm από το έδαφος. Αυτός στα αριστερά του θα φέρει μια τσουλήθρα που θα 
αποτελεί έξοδο από το όργανο, δεξιά θα φέρει θεματικό φράγμα προστασίας, ενώ ευθεία θα συνδέεται με το τούνελ. Το 
τούνελ θα καταλήγει στο δεύτερο τετράγωνο πύργο με πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm από το έδαφος. Αριστερά, 
κατά τη φορά του χρήστη θα βρίσκεται ένα θεματικό φράγμα προστασίας, δεξιά θα τοποθετείται η δεύτερη τσουλήθρα 
και ευθεία θα συνδέεται με το δεύτερο τριγωνικό πατάρι. Αυτό θα φέρει δεξιά φράγμα προστασίας και αριστερά τη 
δραστηριότητα αναρρίχησης με σωλήνες, η οποία θα αποτελεί έξοδο ή είσοδο για το όργανο. Τέλος, οι τετράγωνοι 
πύργοι θα καλύπτονται σε όλο το ύψος τους, με θεματικά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης, με θεματικά σχέδια 
κάστρου – πύργου. 
Η πλατφόρμα πύργου θα είναι διαστάσεων περίπου 1180X1180mm και θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95χ45 mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45 mm θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών συνδέσμων, 
σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα 
πλακέ πάχους τουλάχιστον 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με 
ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95 mm με εξάγωνες βίδες 
και παξιμάδια ασφαλείας. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη

 Δύο πλευρικά προστατευτικά

 Ένα προστατευτικό τσουλήθρας
Το όλο σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το 
ύψος της πλατφόρμας . 
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά 
προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 30χιλ. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18χιλ. και 
θα αποτελείται από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης   εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω  
μέρος τους θα τοποθετηθεί μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη 
ηλεκτροστατικά. 
Το τούνελ θα αποτελείται από: 

 Ένα πλαστικό αγωγό

 Δύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης
Το τούνελ θα αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης και θα είναι διαμέτρου περίπου Ø770mm και μήκους 1000mm και 
θα είναι κατασκευάσμένο από πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος για να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία και 
το στατικό ηλεκτρισμό. Θα είναι μονοκόμματο και θα   φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο 
υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. Ο αγωγός θα έχει λεία επιφάνεια εσωτερικά και θα φέρει επιφάνεια με πτυχώσεις 
εξωτερικά. Το τούνελ θα εδράζεται στους δύο πύργους μέσω επιφανειών από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Από αυτές έχει αφαιρεθεί υλικό, μέσω μηχανισμό ακριβείας (CNC), ώστε να δημιουργηθούν οπές 
ίσης διατομής με τον αγωγό. Το εκάστοτε χρώμα θα είναι μη τοξικό 
Η αναρρίχηση με σωλήνες θα τοποθετηθεί στην πλατφόρμα ύψους 900mm. Οι μεταλλικές σωλήνες-βαθμίδες 
κατασκευάζονται από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, και είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά. Αυτές τοποθετούνται 
ανάμεσα από τα υποστυλώματα του πύργου και συγκρατούνται με βίδες ώστε να έχουν μεγάλη αντοχή και να 
αποτρέπεται η περιστροφή τους. 
Η ράμπα ανάβασης θα αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται αντιολισθηρό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 21 mm. Το ανώτερο μέρος της ράμπας συνδέεται με το πατάρι του. 



Τα προστατευτικά πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm. Αυτά 
φέρουν θα διακοσμητικά ανοίγματα και χαράξεις με θεματική μορφή κάστρο-πύργος. Για τη στερέωση τους θα 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και ξυλόβιδες. Οι τετράγωνοι πύργοι, θα καλύπτονται σε όλο το 
ύψος τους, με θεματικά πάνελ. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
11. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Πύργο με πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm

 Σκέπαστρο δίρριχτο

 Σκάλα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm

 Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm

 Προστατευτικά φράγματα
Η πλατφόρμα πύργου διαστάσεων περίπου 1110X1110mm θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45 mm και μήκους περίπου 920 mm

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 21 mm

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών συνδέσμων, 
σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα 
πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με 
ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95mm με εξάγωνες βίδες 
και παξιμάδια ασφαλείας. 

Η τσουλήθρα σε ύψος περίπου 1200mm θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη

 Δύο πλευρικά προστατευτικά

 Ένα προστατευτικό εξόδου
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το 
ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 2300mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm). Η σκάφη θα 
αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα 
οποία θα κατασκευάζονται από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm.Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 
κατασκευασμένο από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται 
κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος 
κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 

Η σκάλα πλατφόρμας σε ύψος περίπου 1200mm θα αποτελείται από : 

 2 ξύλινες δοκούς πάχους περίπου 45mm και πλάτους περίπου 190mm.

 ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm

(ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας 9 πατήματα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm) 
Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία θα οδηγεί στην πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45X95X850 mm.

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1850 mm.

 2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm

Ανάμεσα στις 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 45X190Χ1850mm θα τοποθετούνται 9 ξύλινα σκαλοπάτια 
διαστάσεων περίπου 45Χ145Χ640mm. Αυτά θα έχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 75mm. 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 4420 mm 
Απαιτούμενος χώρος 7880Χ4110mm 

Πλάτος 1410 mm 

Ύψος 3530 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm 

Πιστοποίηση EN 1176:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 5 

Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 

 



Η δίρριχτη στέγη θα αποτελείται από: 

 2 πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 15mm, διαστάσεων περίπου 1000Χ1230Χ15mm

 2 πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm, σε σχήμα «Λ», με στρογγυλεμένες ακμές.
Τα δύο πρώτα θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο. Στο κάτω μέρος των φύλων και αντιδιαμετρικά θα 
τοποθετούνται τα κομμάτια σε σχήμα «Λ» και θα αποτελούν το συνδετήριο τμήμα των πάνελ με τους ορθοστάτες της 
κατασκευής 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
12. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

 Δύο πύργους 

 Θεματικά πάνελ σπιτάκι αυτοκίνητο 

 Δύο τσουλήθρες 

 Μια σκάλα ανάβασης 

 Ένα πλέγμα αναρρίχησης 

 Έναν ελικοειδή στύλο πυροσβέστη 

 Διαδραστικά πάνελ παιχνιδιού 

 Προστατευτικά φράγματα 
 

Ο πρώτος πύργος θα αποτελείται από ένα πατάρι σε ύψος περίπου 1000mm και η είσοδος σε αυτόν θα 
πραγματοποιείται από σκάλα ανάβασης η οποία θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για χρήση ακόμα και από άτομα με 
κινητικά προβλήματα, με ειδικά διαμορφωμένα σκαλοπάτια και κουπαστή. Στα αριστερά του πύργου θα υπάρχει 
προστατευτικό φράγμα με θεματικό πάνελ, και θα έχει δυο εξόδους. Η ευθεία έξοδος θα οδηγεί σε κάθετο πλέγμα 
αναρρίχησης που θα ενώνει τους δύο πύργους ενώ η δεξιά έξοδος θα οδηγεί σε τσουλήθρα με θεματικό προστατευτικό 
εξόδου. Ο δεύτερος πύργος θα έχει πατάρι σε ύψος περίπου 1200mm. Η είσοδος σε αυτόν θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε μέσω του κάθετου πλέγματος αναρρίχησης από τον πρώτο πύργο είτε μέσω καμπύλης 
αναρρίχησης που θα βρίσκεται στην πλευρά ευθεία από την είσοδο του πλέγματος αναρρίχησης. Στα δεξιά από την 
καμπύλη αναρρίχηση θα βρίσκεται άλλη έξοδος σε μικρό πρόβολο – μπαλκονάκι που θα οδηγεί σε ελικοειδή στύλο 
πυροσβέστη. Αυτή η πλευρά του πύργου θα καλύπτεται από προστατευτικά φράγματα μορφής αυτοκίνητο που θα 
φέρουν επιπλέον διαδραστικά παιχνίδια. Αριστερά από την καμπύλη αναρρίχηση θα υπάρχει έξοδος σε τσουλήθρα με 
προστατευτικά φράγματα μορφής σπιτάκι και καθισματάκι. Κάτω από τα πατάρια των πύργων θα υπάρχουν θεματικά 
διακοσμητικά πάνελ. Γενικότερα, οι χώροι που θα διαμορφωθούν κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού και ανάπαυσης με καθιστικά. 
Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα αποτελείται από ειδικά  
κατασκευασμένα καμπυλόμορφα πλαίσια από σωλήνες διατομής περίπου Ø48,3 mm για τα κυρίως πλαίσια υποστήριξης 
και Ø38 x 2 mm περίπου για τα βοηθητικά. Όπου απαιτείται, οι κορυφές των σωλήνων θα σφραγίζονται με τάπες. 
Tα δάπεδα των υπερυψωμένων επιπέδων θα είναι κατασκευασμένα από αντιολησθηρό κόντρα πλακέ πάχους 
τουλάχιστον 21 mm. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και θα χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που θα είναι 
εκτεθειμένα σε εκτεταμένη φθορά. 
Η πρώτη κατασκευή (πατάρι) θα είναι προσβάσιμη μέσω ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας για χρήση ακόμα και από άτομα 
με κινητικά προβλήματα, με ειδικά διαμορφωμένη κουπαστή που θα διευκολύνει την ανάβαση. Η κλίμακα αυτή θα 
διαθέτει επιπλέον χώρο για ένα βοηθό/συνοδό για τα άτομα ΑμεΑ ενώ τα ευρύχωρα ορθογώνια πατήματα μπορούν 
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Τα πλατύσκαλα της προσβάσιμης κλίμακας θα είναι 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 8340 mm Απαιτούμενος χώρος 11330Χ8800mm 

Πλάτος 4710 mm 

Ύψος 2850 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 2370 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 15 

Δραστηριότητες Ανάβαση, αναρρίχηση, ισορροπία, ολίσθηση, παιχνίδι 
ρόλων , θεματικό 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 

 



κατασκευασμένα από αντιολησθηρό κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21 mm, με καμπυλωμένες άκρες. τα πλατύσκαλα 
της προσβάσιμης κλίμακας και ο πάγκος - πάτημα που είναι ενσωματωμένος στην μια όψη της δεύτερης κατασκευής, θα 
είναι κατασκευασμένα από αντιολησθηρό κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21 mm. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές 
και ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά καθώς θα χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που θα εκτίθενται σε 
εκτεταμένη φθορά. 
Η κατασκευή αναρρίχησης από συρματόσχοινα, θα είναι διαμορφωμένη από πλέγμα με συρματόσχοινα, το οποίο θα 
είναι αναρτημένο από έναν εγκάρσιο καμπυλόμορφο χαλύβδινο σωλήνα και έναν κατακόρυφο. Τα συρματόσχοινα της 
κατασκευής αναρρίχησης αλλά και των υπόλοιπων κατασκευών, θα έχουν διατομή περίπου Ø16 mm και είναι 
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. 
Οι δύο ευθύγραμμες τσουλήθρες θα είναι κατασκευασμένες από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής. 
Ο ελικοειδής στύλος πυροσβέστη θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων περίπου Ø38 x 2mm 
και θα είναι αναρτημένος από ημικυκλικής μορφής σωλήνα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, ίδιων διαστάσεων. 
Όλες οι πλευρικές επιφάνειες, οι διακοσμητικές θεματικές επιφάνειες και οι επιφάνειες των πάγκων, της πλάτης και του 
καθίσματος που είναι διαμορφωμένα κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, θα είναι κατασκευασμένες από HPL, πάχους 
περίπου 18mm και θα είναι ανθεκτικές έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να 
μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους . Επίσης θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή 
από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία. Θα έχουν επίσης τρύπες/κενά ή ανάγλυφα 
στοιχεία, σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα ανάλογα με τη θεματολογία που αναπαριστούν και τα οποία θα προκαλούν 
πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής ενώ παράλληλα θα λειτουργούν και ως βοηθητικές χειρολαβές ανάβασης.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
13. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 έναν (1) εξαγωνικό πύργο με σκέπαστρο 

 έναν (1) τετράγωνο πύργο με σκέπαστρο 

 έναν (1) τετράγωνο πύργο 

 μία (1) τσουλήθρα, 

 μία (1) ανάβαση-κορμό, 

 μία (1) ανάβαση κορμών χιαστί, 

 μία (1) δοκό ισορροπίας με δίχτυ, 

 ένα (1) αναρριχητικό πλέγμα γέφυρα 

 μία (1) αναρριχητική κλίμακα με πατήματα, 

 μία (1) κατακόρυφη αναρρίχηση δυο επιπέδων 

 προσταστατευτικά πάνελ 
Το σύνθετο θα συνδυάζει δραστηριότητες αναρρίχησης και ισορροπίας διαφόρων τύπων, ποικίλους τύπους ανάβασης, 
και κατάβαση και τσουλήθρα. 
Ο πρώτος τετραγωνικός πύργος με πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1500mm θα περιλαμβάνει τρία φράγματα προστασίας 
πτώσεων και κάτω από το ύψος της πλατφόρμας του μία κατακόρυφη αναρρίχηση δύο επιπέδων. Ο πύργος θα συνδέεται 
με τον κεντρικό εξαγωνικό πύργο μέσω του αναρριχητικού πλέγματος γέφυρας. Σε αυτόν ο χρηστής θα συναντάει από την 
είσοδο από την γέφυρα, στα δεξιά του την τσουλήθρα, στα αριστερά την είσοδο από την ανάβαση με κορμό, στις δύο 
επόμενες πλευρές προστατευτικά πάνελ και στην έκτη πλευρά την δοκό ισορροπίας με δίχτυ που θα οδηγεί στον δεύτερο 
τετράγωνο πύργο. Σε αυτόν στα αριστερά του χρήστη θα υπάρχει προστατευτικό πάνελ, στα δεξιά η είσοδος από την 
αναρρίχηση με δοκούς χιαστή και ευθεία η είσοδος από την αναρριχητική κλίμακα με πατήματα. 

Διαστάσεις οργάνου  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος 10550 mm Μήκος 13500 mm 

Πλάτος 5270 mm 

Ύψος 5630 mm Πλάτος 8320 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017 Ύψος πτώσης 1500 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Χρήστες 15 παιδιά 

Δραστηριότητες Ανάβαση, αναρρίχηση,   ισορροπία, 

παιχνίδι ρόλων, ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 ετών 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 

 



Ο τετράγωνος πύργος διαστάσεων περίπου 1100mm x 1100mm θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς 

 Αντιολισθητικό δάπεδο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 Τέσσερις ξύλινους στύλους 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95Χ45mm και μήκους περίπου 910mm θα σχηματίζουν ένα τετράγωνο 
πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με 
βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται δάπεδο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 21mm. Η 
στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 
περίπου 95Χ95mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Ο εξαγωνικός πύργος με πλευρά εξάγωνου περίπου 1000mm θα αποτελείται από: 

 Έξι ξύλινες δοκούς 

 Αντιολισθητικό δάπεδο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 ‘Έξι ξύλινους στύλους 
Οι έξι ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95Χ45mm και μήκους περίπου 810mm θα σχηματίζουν ένα εξάγωνο πλαίσιο όπου 
η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια 
ασφαλείας. 
Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται δάπεδο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 21mm. Η 
στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε έξι ξύλινα υποστυλώματα διατομής 
περίπου 95Χ95mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο ξύλινες κουπαστές 

 Ένα προστατευτικό εξόδου τσουλήθρας 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει μήκος ολίσθησης περίπου 2800mm και πλάτος περίπου 530mm. Η σκάφη θα 
αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από 
πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm ή HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Το προστατευτικό εξόδου 
θα είναι κατασκευασμένο από σανίδες διατομής περίπου 100Χ40mm. Θα αποτελείται από δύο πλαϊνά κομμάτια που θα 
βιδώνονται πάνω στις κουπαστές της τσουλήθρας, δύο ακόμα κομμάτια που θα καλύπτουν τον χώρο ανάμεσα στα 
υποστυλώματα και την τσουλήθρα, και μία οριζόντια σανίδα κρατήματος. 
Ο κορμός ανάβασης θα κατασκευάζεται από ξύλινο κορμό κυκλικής διατομής και θα πακτώνεται στο έδαφος μέσω 
ειδικής μεταλλικής βάσης. Η δοκός θα έχει κλίση περίπου 45ο και θα έχει διαμορφωμένη την επάνω επιφάνειά της με 
εγκοπές για την δημιουργία σκαλοπατιών. Στο άνοιγμα για την είσοδο στην πλατφόρμα θα τοποθετείται μία οριζόντια 
σανίδα κρατήματος. 
Η ανάβαση κορμών χιαστί θα κατασκευάζεται από ξύλινους κορμούς, και συρματόσχοινο διατομής τουλάχιστον Φ16mm 
με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. H κατασκευή θα απαρτίζεται από τέσσερις κορμούς με στρογγυλεμένα και τα δύο τους 
άκρα, που θα συνδέονται μεταξύ τους χιαστί. Ο κορμός με το μεγαλύτερο μήκος θα τοποθετείται διαγώνια. Στη μία 
πλευρά θα συνδέεται με το υποστύλωμα της εξωτερικής γωνίας της πλατφόρμας, ενώ το άλλο άκρο του θα πακτώνεται 
στο έδαφος. Το άνω άκρο του θα συνδέεται με το στύλο του πύργου. Την κατασκευή θα ολοκληρώνουν τα 
συρματόσχοινα που θα αγκυρώνονται στα δύο άκρα τους, στα κενά μεταξύ των κορμών. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των 
κορμών και των σχοινιών πραγματοποιούνται με μεταλλικούς κρίκους και ειδικά βύσματα. 
Η δοκός ισορροπίας με δίχτυ θα αποτελείται από δύο οριζόντιους κορμούς και ένα δίχτυ. Οι κορμοί θα είναι 
τοποθετημένοι σε διαφορετικό ύψος και διαγώνια θέση με αντίθετη φορά ο ένας από τον άλλο και θα στερεώνονται σε 
αντιδιαμετρικά υποστυλώματα. Το δίχτυ θα κατασκευάζεται από συρματόσχοινο διατομής τουλάχιστον Φ16mm με 
επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Θα αποτελείται από ένα οριζόντιο τμήμα, κατά μήκος του οποίου θα συνδέονται 
μικρότερα τμήματα, τα άκρα των οποίων θα αγκυρώνονται σε αντίστοιχα σημεία κατά μήκος του κάτω κορμού 
μετάβασης. 
Το αναρριχητικό πλέγμα γέφυρα θα αποτελείται από δύο οριζόντιους ξύλινους δοκούς κυκλικής διατομής και ένα πλέγμα 
από σχοινί διπλής κλίσης που θα σχηματίζει τα πατήματα της γέφυρας. Οι οριζόντιοι δοκοί θα χρησιμεύουν ως κουπαστές 
και θα αγκυρώνονται σε στους στύλους των πύργων. Το πλέγμα θα αποτελείται από οριζόντια και   κάθετα τμήματα που 
θα σχηματίζει κάνναβο υπό κλίση, και θα είναι κατασκευασμένο από συρματόσχοινο διατομής τουλάχιστον Φ16mm με 
επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Τα πλαϊνά τμήματα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο διατομής 
τουλάχιστον Φ16mm με επικάλυψη πολυπροπυλενίου και θα ενώνουν τις οριζόντιες δοκούς με τα πατήματα του 
πλέγματος ανά δύο, σταθεροποιώντας τη γέφυρα. 
Η διπλή κλίση στη σύνθεση θα επιτυγχάνεται με δύο αλυσίδες πακτωμένες στο έδαφος, οι οποίες θα συνδέονται με το 
κέντρο του πλέγματος μετάβασης, έλκοντάς το προς το έδαφος. 
Η αναρριχητική κλίμακα με πατήματα-ράβδους θα αποτελείται από δύο οριζόντιους ξύλινους κορμούς, τρία ζεύγη 
συρματόσχοινου και τρείς τριπλές αλυσίδες σχήματος ‘Π’. Οι δύο οριζόντιες δοκοί, θα συνδέονται στα υποστυλώματα του 
πύργου, σε ύψος περίπου 1700mm από το πατάρι. Τα ζεύγη συρματόσχοινου διατομής τουλάχιστον Φ16mm με 
επικάλυψη πολυπροπυλενίου θα αναρτώνται από τα προεξέχοντα τμήματα των μεγάλων οριζόντιων δοκών και η 



σύνδεση θα γίνεται με μεταλλικούς κρίκους και βύσματα. Στα κάτω άκρα τους θα συνδέονται μέσω μεταλλικών κρίκων με 
τις άνω ακμές των αλυσίδων σε σχήμα ‘Π’, που θα αποτελούν και τα πατήματα της κλίμακας. 
Η κατακόρυφη αναρρίχηση δύο επιπέδων θα διαπερνά την πλατφόρμα του πύργου, συνδέοντας το επίπεδο του εδάφους 
με αυτόν. Θα κατασκευάζεται από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυπροπυλενίου διατομής τουλάχιστον Φ16mm και θα 
αποτελείται από δύο μέρη που θα τοποθετούνται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. 
Τα προστατευτικά πάνελ θα αποτελούνται από ξύλινες σανίδες τύπου «φράχτη», πλάτους περίπου 100mm και πάχους 
τουλάχιστον 38mm οι οποίες θα τοποθετούνται οριζόντια χωρίς διάκενο μεταξύ τους. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
14. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 8490 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

11990Χ7010mm 

Πλάτος 4010 mm 

Ύψος 3810 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1500 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 26 

Δραστηριότητες Ολίσθηση, αναρρίχηση, ισορροπία, παιχνίδια ρόλων και 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α 
Όχι 

 

Περιγραφή 
Το σύνθετο θα αποτελείται από: 

 Τέσσερεις πύργους με τετράγωνα πατάρια 

 Έξι πύργους με κοινά ανά δύο ορθογώνια πατάρια 

 Μία σκάλα ανάβασης 

 Μια κάθετη σκάλα αναρρίχησης 

 Μια καμπύλη αναρρίχηση, με συρματόσχοινο 

 Μία γέφυρα- δοκός ισορροπίας με σχοινιά 

 Δύο τσουλήθρες 

 Μία κεντρική έλικα ελικοπτέρου 

 Θεματικά διαδραστικά πάνελ τιμόνι 
 

Το σύνθετο θα αποτελεί ένα θεματικό όργανο με μορφή ελικοπτέρου κατασκευασμένο συμμετρικά με θεματικά πλαϊνά 
πάνελ με ανοίγματα εισόδου και παραθύρων πιλοτηρίου, πάνελ φτερού ουράς ελικοπτέρου και κεντρικά διακοσμητικό 
στοιχείο έλικας. Θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, το μπροστινό κομμάτι της ατράκτου με πατάρια σε ύψος περίπου 900mm, 
και το κομμάτι της ουράς του ελικοπτέρου με δύο πατάρια σε ύψος περίπου 1500mm στο πίσω μέρος της κατασκευής. Η 
είσοδος στο μπροστινό κομμάτι του οργάνου θα γίνεται μέσω σκάλας ανάβασης σε πατάρι ύψους περίπου 900mm από 
την μια πλευρά του σύνθετου και μέσω κάθετης σκάλας αναρρίχησης στην απέναντι πλευρά μέσα από τα ανοίγματα 
εισόδου στο διαμορφωμένο θεματικό πάνελ μορφής ελικοπτέρου. Απέναντι από τις εισόδους ο χρήστης συναντάει πύργο 
με πατάρι σε ύψος περίπου 1500mm το οποίο θα φέρει κεντρικά στύλο με το στοιχείο της έλικάς. Δεξιά θα υπάρχουν 
προστατευτικά θεματικά φράγματα και αριστερά η πρόσβαση στο κυρίως σώμα της ατράκτου που αποτελείται από τρία 
σε σειρά ορθογώνιά πατάρια. Το κεντρικό θα φέρει στο μπροστινό τμήμα του προστατευτικό φράγμα ενώ στα άλλα δύο 
θα υπάρχει έξοδος σε τσουλήθρα. Ενδιάμεσα στο κομμάτι της ατράκτου θα υπάρχουν επιπλέον θεματικά πάνελ πάνω στα 
οποία προσαρμόζονται διαδραστικά στοιχεία τιμονιού δημιουργώντας τις θέσεις χειριστών. Από το πρώτο πατάρι σε 
ύψος περίπου 1500mm το οποίο θα βρίσκεται κεντρικά στο πίσω κομμάτι της ατράκτου ο χρήστης θα μεταβαίνει μέσω 
γέφυρας-δοκού ισορροπίας με σχοινιά στο πίσω μέρος του σύνθετου στον δεύτερο πύργο με πατάρι σε ύψος περίπου 
1500mm που θα αποτελεί την ουρά του ελικοπτέρου και θα περιλαμβάνει δεξιά και αριστερά θεματικά πάνελ φτερού και 
στο πίσω μέρος καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του πρώτου πύργου με τους άλλους 
πύργους κλείνει με προστατευτικά φράγματα. 
Το τετράγωνο πατάρι (πλατφόρμα) θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινους δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm 

 Μία επιφάνια δαπέδου από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 



Οι τέσσερις ξύλινοί δοκοί διατομής περίπου 95X45mm θα σχηματίζουν ένα τετράγωνο σταθερό πλαίσιο όπου η σύνδεση 
των γωνιών θα γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με κοχλίες, ξυλόβιδες και 
παξιμάδια ασφαλείας. 
Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετείται ένα τετράγωνο κομμάτι αντι-ολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mm, με διαμορφώσεις 
στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα  γίνεται με ξυλόβιδες. 
Η στερέωση της πλατφόρμας στους στύλους θα γίνεται με κοχλίες ξυλόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. Για να επιτευχθεί 
η μέγιστη δυνατή αντοχή και σύσφιξη θα τοποθετείται ροδέλα και παξιμάδι «ασφαλείας» ώστε η σύνδεση να μη λύνεται 
από μόνη της. 

Το ορθογώνιο πατάρι (πλατφόρμα) θα αποτελείται από: 

 Έξι ξύλινους δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm 

 Μία επιφάνια δαπέδου από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mm 

 Έξι ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 
Οι έξι ξύλινοί δοκοί διατομής περίπου 95X45mm θα σχηματίζουν ένα σταθερό πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα 
γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με κοχλίες, ξυλόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετείται ένα κομμάτι αντι-ολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mm, με διαμορφώσεις στις 
γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. 
Η στερέωση της πλατφόρμας στους στύλους θα γίνεται με κοχλίες ξυλόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. Για να επιτευχθεί 
η μέγιστη δυνατή αντοχή και σύσφιξη θα τοποθετείται ροδέλα και παξιμάδι «ασφαλείας» ώστε η σύνδεση να μη λύνεται 
από μόνη της. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 
• Μία ενιαία μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια. 
• Δύο πλευρικά τοιχώματα 
• To προστατευτικό εξόδου έναντι πτώσης (πλαϊνά προστατευτικά και μπάρα κρατήματος) 
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το 
ύψος της πλατφόρμας. 
Η επιφάνεια της τσουλήθρας θα κατασκευάζεται από ενιαίο τμήμα από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm. Για μεγάλα 
μήκη τσουλήθρας η επιφάνεια θα κατασκευάζεται σε δυο τμήματα τα οποία θα βιδώνονται μεταξύ τους χωρίς να 
αφήνουν διάκενα ή προεξοχές. Η μεταλλική επιφάνεια της τσουλήθρας θα συνδέεται με στα δύο πλευρικά τοιχώματα 
από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30mm ή HPL πάχους 18mm, σε όλο το μήκος της. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm, ή HPL πάχους 
12mm. Θα αποτελείται από δύο πλαϊνά κομμάτια καμπυλόμορφου σχήματος που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης 
εισόδου της τσουλήθρας και θα βιδώνονται πάνω στις κουπαστές της τσουλήθρας, και μία μεταλλική μπάρα κρατήματος 
κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου περίπου Φ33mm βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά στο πάνω μέρος 
τους. 
Η σκάλα πλατφόρμας θα αποτελείται από : 
• 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 1350190Χ45mm που θα αποτελούν τους πλευρικούς ορθοστάτες 
• ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm. Ο αριθμός τους θα ποικίλει ανάλογα με το ύψος της 
πλατφόρμας, 6 πατήματα για πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm και θα έχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 80mm. Οι  
ορθοστάτες θα πακτώνονται στο πάνω και κάτω μέρος τους, ενώ τα σκαλοπάτια θα συγκρατούνται με βίδες στους 
ορθοστάτες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μεγάλη αντοχή και να αποτρέπεται η περιστροφή τους. 
Η κουπαστή της σκάλας θα αποτελείται από : 

 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 850X95X45mm τοποθετημένα κάθετα στους 
ορθοστάτες.

 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 1850Χ95Χ45mm τοποθετημένα παράλληλα 
με τους ορθοστάτες.

 επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm ή HPL πάχους 12mm τοποθετημένες παράλληλα με τους 
ορθοστάτες.

Η γέφυρα – δοκός ισορροπίας με σχοινί θα αποτελείται από: 
• μια δοκό διατομής περίπου 120Χ95mm 
• δύο δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm 
• Πλέγμα από συρματόσχοινο 
Η γέφυρα θα αποτελείται από μια δοκό διατομής περίπου 120Χ95mm τοποθετημένη στο κέντρο των παταριών μεταξύ 
των δύο προσκείμενων πύργων. Η δοκός στα δύο άκρα της θα στηρίζεται στο πατάρι. 
Οι δύο δοκοί διατομής περίπου 95Χ45mm θα προσαρτώνται στους στύλους των δύο πύργων όπου στηρίζεται η γέφυρα,  
παράλληλα προς την δοκό ισορροπίας και θα αποτελούν τις κουπαστές της γέφυρας. Ανάμεσα στις κουπαστές και την 
δοκό ισορροπίας θα υπάρχουν κάθετα και οριζόντια συρματόσχοινα με επένδυση πολυπροπυλενίου Φ16mm που θα 
σχηματίζουν πλέγμα και θα δημιουργούν τα πλαϊνά προστατευτικά της γέφυρας. 
Η καμπύλη αναρρίχηση θα αποτελείται από δύο καμπυλόμορφες πλαϊνές δοκούς «οδηγούς» από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 30mm, οι οποίες στο άνω μέρος τους θα στερεώνονται στην πλατφόρμα του πύργου και στο κάτω 
μέρος τους θα πακτώνονται στο έδαφος. Πάνω σε αυτές θα βιδώνονται σανίδες διαστάσεων περίπου 800x95x45mm. Η 



άνοδος στη ράμπα θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου διατομής Φ16mm, με κόμπους, το 
οποίο θα στηρίζεται σε ξύλο διατομής περίπου 90Χ90mm και θα προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα στο άνω 
μέρος τους, και με βοηθητικά ξύλινα πατήματα ανάβασης διαστάσεων περίπου 600Χ06Χ45mm. Η αναρρίχηση θα 
συμπληρώνεται με βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές από σωλήνα διατομής περίπου Φ33mm για την ασφαλή είσοδο 
στον πύργο. 
Η κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης θα αποτελείται από μεταλλικές σωλήνες διατομής περίπου Φ33mm που θα 
προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα των πύργων. Η είσοδος στον πύργο θα φέρει προστατευτική μεταλλική 
μπάρα διατομής τουλάχιστον Φ33mm. 
Τα θεματικά πάνελ μορφής ελικοπτέρου θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm σε σχήμα καμπίνας ελικοπτέρου. Τα 
πλευρικά προστατευτικά θα έχουν δύο εμπρός παράθυρα ελικοπτέρου και τέσσερα στρογγυλά πλευρικά (φινιστρίνια). 
Το ουραίο τμήμα θα έχει πλευρικά προστατευτικά από HPL πάχους 12mm, σε σχήμα άκρου ουράς ελικοπτέρου, με 
επικολλημένα σχέδια πίσω έλικας ελικοπτέρου. 
Τα υπόλοιπα θεματικά και προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Αυτά μπορούν να φέρουν 
διακοσμητικά ανοίγματα και χαράξεις. Για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά τμήματα 
(γωνίες) και ξυλόβιδες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 
15. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 7090 mm Απαιτούμενος χώρος 10360Χ9910mm 

Πλάτος 6550 mm 

Ύψος 3890 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1500 mm 

Πιστοποίηση EN 1176-1:2017   

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 20 

Δραστηριότητες Ανάβαση, αναρρίχηση, ισορροπία, ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων 
θεματικό 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α Όχι 

 

 Περιγραφή 
Το σύνθετο θα αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη και θα αποτελείται από: 
• ένα (1) πύργο με δίρριχτη στέγη, 
• δύο (2) ασκεπή πύργους, 
• ένα (1) κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες, 

• ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες 
• ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές, 
• μία (1) κρεμαστή γέφυρα, 
• δύο (2) τσουλήθρες, 
• μία (1) κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα 
• ένα (1) κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ 
• ένα (1) κεκλιμένο αναρριχητικό δίχτυ 

• προστατευτικά πάνελ 
• διακοσμητικά πάνελ 
Το σύνθετο θα αποτελείται από έναν πύργο με δίρριχτη σκεπή και δύο ασκεπείς πύργους με πατάρια σε ύψος περίπου 
1500mm. Ό πύργος με στέγη θα συνδέεται με τον πρώτο ασκεπή πύργο με γέφυρα. Ο δεύτερος ασκεπής πύργος θα 
συνδέεται με μία κοινή πλευρά με τον πρώτο. Η πρόσβαση στο παιχνίδι θα πραγματοποιείται από την πλευρά του 
σκεπασμένου πύργου μέσω κεκλιμένης ράμπας ανόδου με πατήματα απέναντι από την οποία θα βρίσκεται η πρόσβαση 
στη γέφυρα, δεξιά πρόσβαση στο σύνθετο από κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ, αριστερά έξοδος σε τσουλήθρα. Στον 
πρώτο ασκεπή πύργο η πρόσβαση θα   γίνεται είτε από την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο από τη 
γέφυρα με κεκλιμένο δίχτυ αναρρίχησης, είτε από την δεξιά πλευρά με κεκλιμένο και κάθετο τοίχο αναρρίχησης με 
χούφτες. Στα αριστερά θα βρίσκεται η είσοδος στον δεύτερο ασκεπή πύργο, στην αριστερή πλευρά του οποίου θα 
βρίσκεται προστατευτικό πάνελ, στην δεξιά πλευρά προστατευτικό πάνελ ενιαίο σε όλο το ύψος του πύργου με 
στρογγυλό άνοιγμα στο κάτω τμήμα του και ευθεία έξοδος σε τσουλήθρα. Κάτω από τον σκεπασμένο πύργο θα 
βρίσκονται θεματικά διακοσμητικά πάνελ τύπου φράχτη και καθισματάκι ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου που 
θα είναι κάτω από την τσουλήθρα. Όμοια καθισματάκια θα υπάρχουν και ανάμεσα στα υποστυλώματα του πρώτου 



ασκεπή πύργου κάτω από την είσοδο από την γέφυρα. Διακοσμητικά θεματικά πάνελ μορφής λουλουδιού θα 
συναντώνται και στα πλαϊνά τμήματα της κεκλιμένης αναρρίχησης με σχοινιά και της κεκλιμένης αναρρίχησης με 
πατήματα, στα πλαϊνά της γέφυρας και στα προστατευτικά πάνελ και σε υποστύλωμα του δεύτερου ασκεπή πύργου. 
Πάνω από το κάθετο αναρριχητικό δίχτυ του σκεπασμένου πύργου θα υπάρχει μονόρριχτο σκέπαστρο με θεματικά 
διακοσμητικά. 
Το τετράγωνο πατάρι (πλατφόρμα) θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις γαλβανιζέ δοκούς διατομής περίπου 90Χ90mm 

 Μία επιφάνια αντιολισθητικού δαπέδου από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 Τέσσερεις γαλβανιζέ δοκούς διατομής περίπου 60Χ30mm 
Οι τέσσερις μεταλλικοί δοκοί διατομής περίπου 60X30mm και μήκους 920mm θα σχηματίζουν ένα τετράγωνο σταθερό 
πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους κοχλίες, εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 
ασφαλείας. 
Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mm, με διαμορφώσεις 
στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με βίδες και η στερέωση της πλατφόρμας στα 
υποστυλώματα από γαλβανιζέ δοκούς διατομής περίπου 90Χ90mm με κατάλληλους μεταλλικούς συνδέσμους. 
Η δίρριχτη σκεπή θα αποτελείται από δύο πάνελ. Το κάθε πάνελ θα αποτελείται από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 
12mm, μέρος του οποίου θα έχει αφαιρεθεί ασύμμετρα δημιουργώντας κενό θέασης και φωτισμού στο εσωτερικό της 
πλατφόρμας. Για τη στήριξη των πάνελ της στέγης θα χρησιμοποιείται σε κάθε πλευρά πάνελ σχήματος 'Λ', που θα 
βιδώνεται ανάμεσα στα κεκλιμένα πάνελ και στα υποστυλώματα. 
Το μονόριχτο σκέπαστρο θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πάνελ με διακοσμητικά ανοίγματα και δύο τριγωνικά πάνελ 
ως υποστυλώματα με καμπυλόμορφα άκρα στην μια πλευρά τους. Τα τριγωνικά πάνελ στηρίζονται στα υποστυλώματα 
του πύργου και πάνω σε αυτά προσαρτάτε το ορθογώνιο πάνελ υπό κλίση. Το κάθε πάνελ αποτελείται από HPL πάχους 
τουλάχιστον 12mm, στην επάνω επιφάνεια του φέρει επιπλέον διακοσμητικά τεμάχια από πάνελ όμοιου υλικού. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 
• Μία ενιαία μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια. 
• Δύο πλευρικά τοιχώματα 
• Ένα προστατευτικό εξόδου (έναντι πτώσης) 
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει 
μήκος ολίσθησης περίπου 2800mm και πλάτος περίπου 530mm. Η επιφάνεια της τσουλήθρας θα κατασκευάζεται ως 
ενιαίο τμήμα από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm. Για μεγάλα μήκη τσουλήθρας η επιφάνεια θα κατασκευάζεται σε 
δυο τμήματα τα οποία θα βιδώνονται μεταξύ τους χωρίς να αφήνουν διάκενα ή προεξοχές. Η μεταλλική επιφάνεια της 
τσουλήθρας θα συνδέεται με βίδες στα δύο τοιχώματα της πλευρικής προστασίας από πάνελ HPL πάχους 18 mm, σε όλο  
το μήκος της. 
Κάθετα στη ζώνη εισόδου θα τοποθετείται το προστατευτικό εξόδου κατασκευασμένο από πάνελ HPL πάχους 12mm και 
θα αποτελείται από ένα ενιαίο πάνελ που θα βιδώνεται πάνω στα υποστυλώματα του πύργου. 
Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα θα στηρίζεται στο ανώτερο σημείο της στα υποστυλώματα του στεγασμένου 
πύργου και στο άλλο της άκρο σε άλλα δύο κεκλιμένους δοκούς γαλβανισμένου χάλυβα διατομής περίπου 90Χ90mm. Το 
ψηλότερο εκ των δύο κεκλιμένων υποστυλωμάτων θα φέρει θεματικά διακοσμητικά πάνελ που θα σχηματίζουν μορφή 
'λουλουδιού'. Η ράμπα που θα στηρίζεται στο σύστημα των τεσσάρων υποστυλωμάτων θα κατασκευάζεται από τεμάχια 
HPL πάχους 18mm που θα βιδώνονται πάνω σε δύο κεκλιμένες δοκούς 'οδηγούς' από γαλβανισμένο χάλυβα διατομής 
περίπου 90Χ90mm. Την κατασκευή θα ολοκληρώνουν τα τέσσερα βοηθήματα-πατήματα κατασκευασμένα από τέσσερις 
τεμάχια HPL πάχους 18mm βιδωμένα υπό γωνία πάνω στην επιφάνεια ανόδου. Τέλος η κατασκευή θα συμπληρώνεται 
από τις κουπαστές εκατέρωθεν των πλευρών της ράμπας που θα αποτελούνται από έγχρωμα σχοινιά διατομής Φ16mm. 
Το κεκλιμένο αναρριχητικό δίχτυ θα στηρίζεται στην άκρη της πλατφόρμας. Θα αποτελείται από δύο δοκούς 
γαλβανισμένου χάλυβα διατομής περίπου 90Χ90mm που θα τοποθετούνται υπό κλίση και ανάμεσα στις δύο δοκούς θα 
στερεώνεται σε κάνναβο, αναρριχητικό δίχτυ από συρματόσχοινο πάχους 16mm. Στις εξωτερικές πλευρές των δοκών θα 
τοποθετούνται θεματικά πάνελ από HPL πάχους 12mm. 
Το κάθετο αναρριχητικό δίχτυ που θα οδηγεί το χρήστη από το επίπεδο του εδάφους στην πλατφόρμα του στεγασμένου 
πύργου θα κατασκευάζεται από συρματόσχοινο διατομής Φ16mm με επένδυση πολυπροπυλενίου και για τις ενώσεις 
μεταξύ των σχοινιών αλλά και της δοκού θα χρησιμοποιούνται ειδικοί σύνδεσμοι. Το δίχτυ θα πακτώνεται στο κάτω 
μέρος, ενώ στο επάνω θα στερεώνεται με κοχλίες στην μεταλλική δοκό. 
Ο τοίχος αναρρίχησης (κεκλιμένος και κατακόρυφος) θα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm. Η ανάβαση κατά μήκος 
του τοίχου θα πραγματοποιείται είτε μέσω κενών που δημιουργούνται με αφαίρεση υλικού του πάνελ είτε με 
πολύχρωμές ‘χούφτες’. Στην περίπτωση του κεκλιμένου τοίχου η κατασκευή ολοκληρώνεται με δύο τρίγωνα πάνελ από 
HPL πάχους 12mm που στηρίζουν τον τοίχο στα υποστυλώματα υπό κλίση. Ο κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης με χούφτες 
θα καταλήγει στον κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές που θα παίζει ταυτόχρονα και τον ρόλο πάνελ προστασίας. 
Θα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και θα φέρει ανοίγματα ικανής διατομής ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 
βοηθήματα κατά την ανάβαση. 
Η γέφυρα θα αποτελείται από τρία μεταλλικά καμπυλόμορφα τοξοειδή στηρίγματα δύο στα πλαϊνά και ένα στο κέντρο, το 
δάπεδο και τις κουπαστές. Τα στηρίγματα θα διαμορφώνονται από τρείς κουρμπαρισμένες στραντζαριστές δοκούς 
γαλβανισμένου χάλυβα διατομής 90Χ90mm με δύο επιπλέον μεταλλικές λάμες κολλημένες στα άκρα τους εκατέρωθεν 



ώστε να δημιουργείται ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στερεώνεται το δάπεδο από δεκαέξι παράλληλα τεμάχια από 
πάνελ HPL πάχους 18mm. Όλη αυτή η διάταξη θα καλύπτεται για λόγους ασφαλείας και αισθητικής με καμπυλόμορφο 
τεμάχιο από HPL πάχους 12mm. Η κουπαστή θα αποτελείται εκατέρωθεν από δοκούς γαλβανισμένου χάλυβα διατομής 
80Χ40mm υπό κλίση στην μια πλευρά και σε τριγωνικό σχηματισμό από την άλλη πλευρά και από επιπλέον πάνελ HPL 
που θα τοποθετούνται κατακόρυφα επάνω στο τριγωνικό κομμάτι σαν διακοσμητικά και προστατευτικά στοιχεία. Στο 
κέντρο της κουπαστής, στη μέση της γέφυρας θα τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ σε μορφή "λουλουδιών", "εντόμων" 
κλπ. ή αντίστοιχων θεμάτων από HPL πάχους 12mm. 
Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και βίδες. 
Το θεματικό πλευρικό πάνελ διαστάσεων διπλού ύψους στην δεξιά πλευρά του δεύτερου ασκεπή πύργου θα 
κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και θα φέρει εσωτερικά χαράξεις και διαμήκεις διατρήσεις ενώ θα έχει 
ακανόνιστο περίγραμμα. Στο κατώτερο τμήμα του, κάτω από το ύψος του παταριού του ασκεπή πύργου θα φέρει κυκλική 
οπή, η οποία θα πλαισιώνεται από θεματικό πάνελ με αντίστοιχη κυκλική οπή, κατασκευασμένο από HPL πάχους 12mm. 
Τα διακοσμητικά πάνελ μορφής «λουλουδιών, εντόμων κλπ.» θα κατασκευάζονται από διαφορετικού χρώματός τεμάχια 
HPL πάχους 12mm και θα μπορούν να φέρουν θεματικές χαράξεις, ανοίγματα ή διαμορφωμένα άκρα. Για τη στερέωση 
τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και βίδες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του οργάνου καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για 
την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. 

 

16. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ 
Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm, πάχους 45mm και  βάρους 29,5 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με 
ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1400mm), το οποίο θα πρέπει 
να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Θα πρέπει να συνοδεύονται: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την 
αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται 
στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά 
μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα 
πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο 
αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι 
τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, 
είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα 
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
Η επίστρωση - τοποθέτησή τους θα γίνει πάνω σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα ή χυτό δάπεδο ασφαλείας . Η 
κατασκευή της υπόβασης (όπου απαιτείται ) θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 
Τα ελαστικά πλακίδια θα είναι χρώματος επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε 
προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 



Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και 
χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 
Τα υλικά (δάπεδα ασφαλείας) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177:2008 όπως ισχύει, να φέρουν όλες τις βεβαιώσεις ελέγχου καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το 
αντίστοιχο πρότυπο τα οποία οφείλει ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να τα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς 
του. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μετά την περαίωση των εργασιών και τη δημιουργία της τελικής επιφάνειας των δαπέδων 
ασφαλείας θα μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε να πιστοποιηθεί το δάπεδο, ως τελική επιφάνεια έδρασης των οργάνων, για 
το ύψος πτώσης για το οποίο προορίζεται (έως 1,40μ.) από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης και υποχρεούται στην 
κατάθεση των πρωτότυπων πιστοποιητικών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

17. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ 
 

Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 

πολυουρεθάνης, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm, πάχους 60mm και βάρους 40,5 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με 
ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε  
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1700mm) , το οποίο θα πρέπει 

να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 
Θα πρέπει να συνοδεύονται: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την 
αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται 
στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά  
μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα 
πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο 
αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι 
τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, 
είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα 
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
Η επίστρωση - τοποθέτησή τους θα γίνει πάνω σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα ή χυτό δάπεδο ασφαλείας . Η 
κατασκευή της υπόβασης (όπου απαιτείται ) θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

Τα ελαστικά πλακίδια θα είναι χρώματος επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε 
προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 
Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και 
χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 
Τα υλικά (δάπεδα ασφαλείας) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177:2008 όπως ισχύει, να φέρουν όλες τις βεβαιώσεις ελέγχου καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το 
αντίστοιχο πρότυπο τα οποία οφείλει ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να τα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς 
του. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μετά την περαίωση των εργασιών και τη δημιουργία της τελικής επιφάνειας των δαπέδων 
ασφαλείας θα μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε να πιστοποιηθεί το δάπεδο, ως τελική επιφάνεια έδρασης των οργάνων, για 



το ύψος πτώσης για το οποίο προορίζεται (έως 1,70μ.) από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης και υποχρεούται στην 
κατάθεση των πρωτότυπων πιστοποιητικών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
18. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ 

 

Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 

πολυουρεθάνης, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm, πάχους 80mm και βάρους 53 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με 
ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (2200mm) , το οποίο θα 

πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71- 
3:2019, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Θα πρέπει να συνοδεύονται: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την 
αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται 
στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά  
μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα 
πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο 
αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι 
τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα,  
είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα 
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
Η επίστρωση - τοποθέτησή τους θα γίνει πάνω σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα ή χυτό δάπεδο ασφαλείας . Η 
κατασκευή της υπόβασης (όπου απαιτείται ) θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

Τα ελαστικά πλακίδια θα είναι χρώματος επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε 
προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 
Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και 
χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 
Τα υλικά (δάπεδα ασφαλείας) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177:2008 όπως ισχύει, να φέρουν όλες τις βεβαιώσεις ελέγχου καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το 
αντίστοιχο πρότυπο τα οποία οφείλει ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να τα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς 
του. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μετά την περαίωση των εργασιών και τη δημιουργία της τελικής επιφάνειας των δαπέδων 
ασφαλείας θα μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε να πιστοποιηθεί το δάπεδο, ως τελική επιφάνεια έδρασης των οργάνων, για 
το ύψος πτώσης για το οποίο προορίζεται (έως 2,20μ.) από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης και υποχρεούται στην 
κατάθεση των πρωτότυπων πιστοποιητικών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

19. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ 
Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 

πολυουρεθάνης, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm, πάχους 80mm και βάρους 65 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με 
ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 



Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε  
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (2400mm) , το οποίο θα 

πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71- 
3:2019, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 
Θα πρέπει να συνοδεύονται: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την 
αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται 
στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά 
μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα 
πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο 
αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του 
προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι 
τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, 
είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα 
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
Η επίστρωση - τοποθέτησή τους θα γίνει πάνω σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα ή χυτό δάπεδο ασφαλείας . Η 
κατασκευή της υπόβασης (όπου απαιτείται ) θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

Τα ελαστικά πλακίδια θα είναι χρώματος επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε 
προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 
Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και 
χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 
Τα υλικά (δάπεδα ασφαλείας) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177:2008 όπως ισχύει, να φέρουν όλες τις βεβαιώσεις ελέγχου καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το 
αντίστοιχο πρότυπο τα οποία οφείλει ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να τα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς 
του. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μετά την περαίωση των εργασιών και τη δημιουργία της τελικής επιφάνειας των δαπέδων 
ασφαλείας θα μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε να πιστοποιηθεί το δάπεδο, ως τελική επιφάνεια έδρασης των οργάνων, για 
το ύψος πτώσης για το οποίο προορίζεται (έως 2,40μ.) από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης και υποχρεούται στην 
κατάθεση των πρωτότυπων πιστοποιητικών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 

 
20. ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 12ΜΜ 
Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα θα γίνεται σε μία στρώση: Η στρώση θα αποτελείται από κόκκους ελαστικού 
EPDM χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1–3,5χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική 
κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. 

 
21. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
Συνθετικό διακοσμητικό γκαζόν, για τη διάστρωση του χώρου περιμετρικά των ζωνών ασφαλείας των οργάνων όπου αυτό 
απαιτείται. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας, θα είναι ανθεκτικός 
στην ηλιακή ακτινοβολία, θα έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα 
είναι υδατοπερατός, για την διευκόλυνση απορροής των υδάτων. Θα είναι αντικραδασμικός, με μεγάλη απορρόφηση 



κραδασμών, για την προστασία από τραυματισμούς. Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και με αντιολησθητική 
ικανότητα. Επίσης θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Ύψος νήματος : 25mm 

 Βάρος νήματος: >1600gr/m2 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα τοποθετείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα (υπόβαση), η κατασκευή του 
οποίου θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου (όπου αυτό απαιτείται) . Μετά την τοποθέτησή του η τελική επιφάνεια θα 
είναι σε πλήρη και άριστη κατάσταση, σταθερή και ασφαλής για τα παιδιά. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας, θα πρέπει ο υποψήφιος 
ανάδοχος με την προσφορά του να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για 
τον προσφερόμενο χλοοτάπητα και το πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και 
βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά. 

 

22. ΠΑΓΚΑΚΙ 
 

Προτεινόμενες διαστάσεις 
Μήκος : 1800mm 
Πλάτος: 515mm 
Ύψος : 825mm 

Το παγκάκι θα αποτελείται από δύο μεταλλικά στηρίγματα έδρασης και δύο ξύλινα μέρη (κάθισμα και πλάτη). 
Τα ξύλινα μέρη θα αποτελούνται από πέντε δοκούς διαστάσεων περίπου 1800Χ95Χ45mm, οι τρείς για το κάθισμα και οι 
δύο για την πλάτη, με άκρα στρογγυλεμένα (R10mm) για την αποφυγή τραυματισμών. 
Το κάθε στήριγμα θα κατασκευάζεται από δύο μεταλλικούς σωλήνες, διαμέτρου Φ60 mm., βαμμένους με ηλεκτροστατική 
βαφή. 
Ο ένας σωλήνας θα είναι καμπυλωμένος σε αμβλεία γωνία, και πακτώνεται στην θεμελίωση υπό αμβλεία γωνία, στην 
ίδια κατεύθυνση με την προηγούμενη. 
Ο δεύτερος σωλήνας θα συγκολλάτε οριζόντια στον πρώτο, με το επάνω μέρος του να απέχει 300 mm. από το δάπεδο του 
χώρου. Στο κάτω μέρος του πρώτου σωλήνα θα συγκολλάτε λάμα διαστάσεων 220Χ70Χ5mm. μέσω της οποίας θα 
βιδώνεται στην θεμελίωση. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση στο ξύλινο παγκάκι, καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση του 

 
23. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 
Ύψος: 900mm 
Διάμετρος 340mm 
Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. 
Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους τουλάχιστον 3mm και διαστάσεων περίπου 950x40mm 
διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη διαμέτρου περίπου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος. Ο μεταλλικός 
σκελετός θα επενδύεται με ξύλα διατομής περίπου 45x30mm και μήκους περίπου 520mm. Ο μεταλλικός κάδος θα είναι 
κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,80mm, θα έχει διάμετρο περίπου Φ300mm και 
ύψος περίπου 465mm. Ο κάδος θα στηρίζεται σε ένα μεταλλικό σωλήνα διατομής Φ60mm που στο πάνω μέρος θα 
συγκολλάτε σε ειδικά μεταλλικά τεμάχια, ενώ στο κάτω μέρος θα συγκολλάτε σε μεταλλική φλάντζα για την πάκτωση στο 
έδαφος. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση του. 

 
 
 
 

24. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
 

Κάθε τμήμα της περίφραξης αποτελείται από δυο ξύλινες κολώνες διατομής 10Χ10εκ. περίπου και ύψους 100εκ.περίπου. 
Οι κολώνες αυτές έχουν οπές ώστε να εφαρμόζουν σε αυτές δύο οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες διαστάσεων 
10Χ4,5Χ200εκ. περίπου. Αυτά τα ξύλα τοποθετούνται σε τέτοιες αποστάσεις από τη βάση των κολώνων και το επάνω 
μέρος της περίφραξης ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνα κενά μεταξύ τους. 
Πάνω στα οριζόντια ξύλα καρφώνονται κάθετα ξύλα διατομής 2Χ9εκ. περίπου και ανάλογου ύψους με κυκλικές άκρες. 
Αυτά καρφώνονται σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα τους, να μην 
υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης λαιμού. 



Η περίφραξη εδράζεται πάνω σε μεταλλική βάση που πακτώνεται πάνω σε μπετό, προκειμένου να αποφευχθεί η 
διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία κατάλληλη και 
σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ351. 
Όλα τα ξύλινα μέρη αφού επεξεργαστούν κατάλληλα (λείανση των ακμών, στοκάρισμα, τρίψιμο κ.λ.π.) βάφονται με μία 
στρώση υδατοδιαλυτό χρώμα ώστε το ξύλο να πάρει τη φυσική του απόχρωση και στη συνέχεια δυο στρώσεις από ειδικά 
μη τοξικά βερνίκια για την προστασία του ξύλου από τις εξωτερικές καταπονήσεις. 
Να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να μην περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 927-2. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι 
διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει είναι επαρκείς, για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία 
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της ξύλινης περίφραξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 
25. ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Η κατασκευή θα αποτελείται από δυο κατακόρυφα ξύλα , δυο οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα και διάφορα 
άλλα μικροϋλικά. 
Οι δυο οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε αντίστοιχο ύψος με εκείνο του φράχτη και ενώνονται στις άκρες τους 
με δυο κατακόρυφα ξύλα έτσι ώστε να δημιουργείται ένα σταθερό τελάρο. 
Πάνω στις οριζόντιες τραβέρσες καρφώνονται κατακόρυφα ξύλα με κυκλικές άκρες και ανάλογου ύψους. Αυτά 
καρφώνονται σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα τους, να μην υπάρχει 
κίνδυνος παγίδευσης λαιμού. 
Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διαστάσεις αντίστοιχες με εκείνα που περιγράφονται στον ξύλινο φράχτη. 
Οι διαστάσεις της πόρτας θα είναι 100Χ100εκ. περίπου ανάλογα με την περίπτωση. 
Η πόρτα στερεώνεται πάνω στην περίφραξη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σταθερή και ασφαλής στην κίνησή της. 
Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία κατάλληλη και σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ351. 
Όλα τα ξύλινα μέρη αφού επεξεργαστούν κατάλληλα (λείανση των ακμών, στοκάρισμα, τρίψιμο κ.λ.π.) βάφονται με μία 
στρώση υδατοδιαλυτό χρώμα ώστε το ξύλο να πάρει τη φυσική του απόχρωση και στη συνέχεια δυο στρώσεις από ειδικά 
μη τοξικά βερνίκια για την προστασία του ξύλου από τις εξωτερικές καταπονήσεις. 
Να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να μην περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 927-2. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι 
διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει είναι επαρκείς, για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία 
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της ξύλινης πόρτας καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 
26. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΡΡΥΧΤΗ 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις 
Ύψος: 2500 mm 
Μήκος: 4000 mm 
Πλάτος: 2500 mm 
Το δίρριχτο ξύλινο κιόσκι θα έχει επαρκείς διαστάσεις ώστε να προσφέρει στους καθήμενους προστασία από τη βροχή 
και τον ήλιο. 
Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλινα στοιχεία κατάλληλης διατομής και συνδεσμολογίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
στατική του επάρκεια και αντοχή σε σεισμό και ανεμοπίεση. Το ξύλινο κιόσκι θα έχει ορθογωνικό σχήμα περίπου 
4000mmx2500mm και θα αποτελείται από ορθοστάτες κατάλληλης διατομής που θα στηρίζουν ανωδομή 
ορθογωνικού σχήματος που θα φέρει δίρριχτη στέγη . 
Τα ξύλινα στοιχεία του σκελετού θα είναι από ξυλεία μεγάλης αντοχής (ευρωπαϊκή ξυλεία αρκτικού κύκλου). Η ξυλεία 
θα είναι επεξεργασμένη, εμποτισμένη και βαμμένη σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. 
Η ξύλινη δίριχτη στέγη θα απαρτίζεται από τον σκελετό της σκεπής και θα επικαλύπτεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους 18-20 mm που θα φέρει ασφαλτικό κεραμίδι στην άνω επιφάνεια του, χρώματος πράσινου. 
Τα ξύλινα καθιστικά με πλάτη, θα στερεώνονται περιμετρικά της κατασκευής στους ξύλινους ορθοστάτες. 



Οι ορθοστάτες θα πακτώνονται με χρήση κατάλληλων μεταλλικών στοιχείων στο έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή 
του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. Η θεμελίωση τους θα γίνεται σύμφωνα με τη στατική μελέτη του 
κατασκευαστή, η οποία θα προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της 
κατασκευής, οδηγίες εγκατάστασης και θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης και συχνότητα διενέργειας των ελέγχων). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της ξύλινης πέργκολας καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 

27. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 1,50Μ 
 

Το ύψος της μεταλλικής περίφραξης θα πρέπει να είναι 1,50mm . Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης 
θα χρησιμοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων 80X80X2mm οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι με πλαστικό κάλυμμα στο 
ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω μέρος θα είναι συγκολλημένοι με χαλύβδινα ελάσματα, όπου θα φέρουν οπές 
διαμέτρου Φ 12mm για την στερέωση της περίφραξης. 
Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από δύο παράλληλα οριζόντια στοιχεία (λάμες) από στραντζαριστό διατομής 
5Χ7. Τα κάθετα στοιχεία θα είναι από στρογγυλό μασίφ διατομής Φ18mm, συγκολλημένα ισχυρά στα οριζόντια 
στοιχεία. Το κενό που θα αφήνουν μεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης θα είναι περίπου 80mm ώστε στο 
κενό που δημιουργείται ανάμεσα τους να μην υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης λαιμού. Τα πλαίσια θα στερεώνονται στα 
υποστυλώματα. Στην βάση των κοιλοδοκών θα υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση για την ασφαλή πάκτωση της 
περίφραξης στο έδαφος. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της μεταλλικής περίφραξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα που 
απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 

28. ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 

Η μεταλλική πόρτα θα αποτελείται από ένα φύλλο ανοιγόμενο ύψους 1,50mm, όμοιο κατασκευαστικά με την μεταλλική 
περίφραξη. Το φύλλο της πόρτας στερεώνεται στην περίφραξη με δυο μεντεσέδες ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της και 
με κατάλληλο μηχανισμό για να κλείνει αυτόματα. Επίσης θα φέρει κλειδαριά ώστε η πόρτα να ασφαλίζει. Η κατασκευή 
να είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται 
από πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδότοπων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της μεταλλικής πόρτας περίφραξης καθώς και όλα τα υλικά και 
μικρούλικα που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 

29. ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
Το κάθισμα κούνιας παίδων φέρει αλυσίδες και αποτελείται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια ανθεκτικό σε 
φθορά από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και να 
παρέχεται αντιστατική προστασία Ενδεικτικές διαστάσεις: 445x160x45mm. Υλικό: κάθισμα από λάμα αλουμινίου με 
περίβλημα από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6 mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στις 
άκρες τους θα προσαρτώνται δύο ανοξείδωτες μάπες. 

 
30. ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
Το κάθισμα κούνιας νηπίων θα φέρει αλυσίδες και αποτελείται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια, θα είναι 
ανθεκτικό σε φθορά από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες 
και να παρέχεται αντιστατική προστασία. Τα καθίσματα θα φέρουν κλωβό περιμετρικό για την αποφυγή πτώσεων. 
Υλικό: κάθισμα με πυρήνα από λάμα αλουμινίου με περίβλημα από καουτσούκ, περιμετρικός κλωβός: πλαστικός. 
Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6 mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

 
31. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ 
Το κουζινέτο κούνιας θα αποτελείται από ένα γαλβανισμένο μεταλλικό τεμάχιο διάταξης «Π». Στο άνω μέρος αυτού 
προσαρτάται πείρος με ροδέλα και περικόχλιο μέσω των οποίων αναρτάται στην οριζόντια δοκό της κούνιας. Επιπλέον 
θα φέρει οριζόντιο άξονα (με περικόχλιο), στον όποιο θα τοποθετείται πλαστικός σύνδεσμος υψηλής αντοχής, με 
μεταλλικό μηχανισμό περιστροφής και συγκράτησης αλυσίδας. 

 
32. ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ 5Χ10Χ180 CM 
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις ξύλινες τάβλες, θα είναι ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου. Θα κατασκευάζεται σε 
διατομή 5X10CM περίπου. 

 

33. ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ 5Χ15Χ180 CM 
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις ξύλινες τάβλες, θα είναι ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου. Θα κατασκευάζεται σε 
διατομή 5X15CM περίπου. 



34. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων - ανταλλακτικών για την επισκευή, συντήρηση και πιστοποίηση οργάνου 

παιδικής χαράς (σύνθετο όργανο τσουλήθρα) που δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όμως δύναται να 

επισκευασθεί και να πιστοποιηθεί ως προς την ασφαλή λειτουργία. Αντικατάσταση επί τόπου των κατεστραμμένων 

στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων. Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών - 

εξαρτημάτων , υλικών και μικρουλικών που θα απαιτηθούν, χρωματισμός του εν λόγω οργάνου και πιστοποίηση αυτού 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα. Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης και 

απομάκρυνσης των κατεστραμμένων στοιχείων του οργάνου. Το επισκευασμένο όργανο της παιδικής χαράς θα 

παραδοθεί πλήρως  και έτοιμο προς χρήση . 

 

35. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Αποξήλωση φθαρμένου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (χυτό, πλάκες, συνθετικός χλοοτάπητας κλπ) σε όλη την 
επιφάνεια της παιδικής χαράς συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της επιφάνειας , της συσσώρευσης των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση και της μεταφοράς τους σε χώρους επιτρεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις. Ο 
προμηθευτής θα μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλους χώρους. 

 

36. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
 

Μεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα της Υ.Α. 28492/2009, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, που αφορά στις παιδικές χαρές. 
Η Πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων 1,00mΧ0,80m, πάχους 3mm, με ψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί 
αυτοκόλλητης μεμβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη 
(antigraffiti), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λπ. με τη χρήση 
κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος. 
Η πινακίδα θα στηρίζεται στην περίφραξη. Επίσης θα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
αντικατάστασης της πινακίδας όποτε χρειαστεί. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της μεταλλικής πινακίδας καθώς και όλα τα μικρούλικα που απαιτούνται 
για την άρτια και ασφαλή τοποθέτηση της. 

 
37. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης της παιδικής χαράς, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να  
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των 
αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης των 
οργάνων παιδικής χαράς και των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης των χυτών δαπέδων ασφαλείας ,ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην 
πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177, ΕΝ71-3 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
Η πιστοποίηση της παιδικής χαράς, μετά την ολοκλήρωσή της, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
το σκοπό αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα κατά προτίμηση από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκη, με κατάλληλη 
περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για 
το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 
και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη 
τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων να γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο 
περιβάλλον είτε με καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 
οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
Το υλικό που χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία κατά προτίμηση 
Πεύκης, αρκτικού τύπου. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη 
χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας. 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 



Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. συγκολλημένα 
μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. Να είναι 
βαμμένα με χρώματα, ή βαφές που δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα 
επίσης είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ να είναι τέτοια ώστε να 
μην χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ HPL 
Στοιχεία από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε 
φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια 
συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο 
επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, 
του οικονομικού φορέα, διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική 
αντοχή. 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι 
κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν 
πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. 
καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των 
παιδιών. 

 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για τις 
κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν 
μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-1 συναρτήσει του 
εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του 
οργάνου, πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης. 
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« Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών 
και κοινόχρηστων χώρων» 

 
 

CPV : 37535200-9 (Εξοπλισμοί Παιδικών 

Χαρών), 44112200-0 (Δάπεδα ασφαλείας 

Παιδικής Χαράς), 34928400-2 (Αστικός 
Εξοπλισμός) 

 
             

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την στην προμήθεια νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση του 
υφιστάμενου σε όλες τις Παιδικές Χαρές (CPV: 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 44112200-0 Επενδύσεις 
δαπέδων, 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός) του Δήμου Κορυδαλλού, ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια. 
Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και οι συνολικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση και 
αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 28492/ 11-05-2009 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 27934/2014 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών  
χαρών και κοινόχρηστων χώρων» ανέρχεται στο συνολική δαπάνη ποσό των 679.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 35.7332.0038 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 
2021. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας 
οικονομικής προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε από το ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα (προδιαγραφές, απαιτήσεις κ.λπ.), αποτελούν απαράβατες προϋποθέσεις για την 
συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 
 N. 3463/ 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ114/A/2006) 
 Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

 Ν. 4412/ 2016, για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

 Ν. 4782/ 2021 (ΦΕΚ 36/9-3-2021), Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών 

  Ν. 4155/ 2013 (ΦΕΚ 120/ Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις» , όπως ισχύει 

 Υπ’ αρ. 56902/ 215/ 2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/ Β/ 2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Υπ’ αρ. 28492/ 2009 (ΦΕΚ 931/ Β/ 18-05-2009) Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 
των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία  
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις ακόλουθες διατάξεις 

 Υπ' αρ. πρωτ. οικ. 48165/ 30-7-2009 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συμπλήρωση της υπ’ αρ 28492/ 2009 
(ΦΕΚ 931/ Β/ 18-5-2009) Υπουργικής Απόφασης» 

 Υπ' αρ. 27934/ 2014 (ΦΕΚ 2029/ Β/ 25-7- 2014) Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της 28492/ 2009 (ΦΕΚ 931/ Β) απόφασης μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών 
χαρών των ΟΤΑ» 



 Υπ’ αρ. 44 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π. 30681/ 7-8-2014, «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της 28492/ 2009 (ΦΕΚ 931/ Β) απόφασης μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των 
ΟΤΑ» 

 Οι προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, για τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177), και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, για τις επιφάνειες πτώσεις 
 καθώς και κάθε άλλο πρότυπο ή προδιαγραφή ασφαλείας πέραν των προηγούμενων, υπό τον όρο ότι θα 

είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα παραπάνω αναφερόμενα 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τεχνικές προδιαγραφές & απαιτήσεις ποιότητας – Συνοδευτικά έγγραφα 
Όλα τα είδη του εξοπλισμού, τα εξαρτήματα και τα δομικά στοιχεία τους θα είναι άριστης ποιότητας, εξαιρετικής 
αντοχής και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
και θα παραδοθούν καινούρια, αμεταχείριστος και χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα. 
Για την υλοποίηση της παρούσας στο επίπεδο των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 
Ε.Σ.Υ.. Επιπρόσθετα: 
 Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να συνοδεύεται από Φυλλάδια Τεχνικών Προδιαγραφών (Prospectus), 
μαζί με φωτογραφικό υλικό των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού. 
 Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο 
αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής και θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
τους. 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής πρέπει μαζί με την Προσφορά του να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα έγγραφα (θεωρημένα αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα): 
 Για τους κατασκευαστές όλων των προμηθευόμενων ειδών, πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 
18001:200 ή άλλα ισοδύναμα. 
 Για τον ίδιο τον προμηθευτή πιστοποιητικά ISO 9001 , ISO 14001 και OHSAS 18001:200 ή άλλα ισοδύναμα, 
για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 
 Για τα όργανα Παιδικής Χαράς, πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 
πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 
2014 Υ.Α.. Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, μαζί με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην 
Ελληνική γλώσσα/ μεταφρασμένα στα Ελληνικά). 
 Για τα δάπεδα ασφαλείας, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 
πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ή άλλων ισοδύναμων) σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και το κρίσιμο ύψος 
πτώσης για τα δάπεδα με απορροφητικότητα κρούσεων. 

 Για τα όργανα Παιδικής Χαράς, Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιοδικής Συντήρησης, με τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 
 Για όλα τα προμηθευόμενα είδη, Φυλλάδια Τεχνικών Προδιαγραφών (Prospectus), μαζί με φωτογραφικό 
υλικό του εξοπλισμού. 
 Για όλα τα προμηθευόμενα είδη (όργανα παιδικών χαρών , αστικός εξοπλισμός) εγγύηση του 
κατασκευαστή τουλάχιστον τριών (3) ετών, έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος. 
 Για τα δάπεδα ασφαλείας εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον τριών (3)ετών. 
 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία δεσμεύεται ότι θα έχει την δυνατότητα προμήθειας 
ανταλλακτικών των προμηθευόμενων ειδών για τουλάχιστον μια πενταετία από την εγκατάστασή τους. 
Μετά την τοποθέτηση και πριν την παραλαβή της προμήθειας, θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην 
αναθέτουσα αρχή: 
 πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 
πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλλων ισοδύναμων), το οποίο θα περιλαμβάνει και 
την πάκτωση –εγκατάσταση 
 πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα του συνόλου του χώρου της παιδικής χαράς (ανά παιδική χαρά), 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
EN1176:2017 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2018 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα 
(Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής και θα 
διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους 
Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα αρχή, θα έχουν εκδοθεί από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 
28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει. 



ΑΡΘΡΟ 4ο: Παρακολούθηση της σύμβασης - Παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα , το οποίο και  
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
ν.4782/2021. Παράλληλα θα υπάρχει υποστήριξη της υπηρεσίας αυτής από την Τεχνική Υπηρεσία, 
όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο 
Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνεται τμηματικά, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία του τμήματος προμηθειών και μετά από σχετική συνεννόηση με την υπηρεσία αυτή, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 
Κάθε είδος του προμηθευόμενου εξοπλισμού και στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ποσότητες θα 
τοποθετηθεί/ εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπεται στην παρούσα Μελέτη, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια θα ειδοποιείται και η αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής (άρθρ. 221 του ν. 4412/ 2016). Στην προμήθεια των ειδών, περιλαμβάνεται η μεταφορά 
του προμηθευόμενου εξοπλισμού στο αντίστοιχο σημείο τοποθέτησής του (εντός των ορίων του 
Δήμου Κορυδαλλού), η φορτοεκφόρτωσή αυτού, η απεγκατάστασης του παλαιού εξοπλισμού και η 
εγκατάστασης του νέου, ώστε κάθε προμηθευόμενο είδος να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μετά από μακροσκοπική 
εξέταση για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προμηθευόμενων ειδών και σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/ 2016. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί, και ο προμηθευτής. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια, είτε σε μεμονωμένες περιπτώσεις είτε 
συνολικά, δεν είναι καλύπτει τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές ή δεν είναι σύμφωνη με τους 
όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, τα προμηθευόμενα είδη θα απορρίπτονται, 
προκειμένου να αντικατασταθούν από τον προμηθευτής με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 213 του ν. 4412/ 2016. 
Η ολοκλήρωση της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσα στον συμβατικό χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 
4412/2016. 
Ο Δήμος, έπειτα από σχετική απόφαση της προϊστάμενης αρχής και αιτιολογημένης εισήγησης της 
επίβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα της αναίρεσης στοιχείων της προμήθειας από τον ανάδοχο, σε 
ποσοστό όμως που δεν θα υπερβαίνει το 20 % των υπό προμήθεια ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις 

 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 8-8-2016 «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή σε δέκα χιλιάδες 
εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (10.966,08€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/8- 
8-2016. 
Β. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, «Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης», το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες. 



Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/ 8-8-2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. 
Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Γ. Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει, μετά την οριστική παραλαβή και πριν του επιστραφεί η Εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των προμηθευόμενων ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 215 του Ν. 4412/ 8-8-2016. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας καθορίζεται σε 2%, επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ενώ ο χρόνος ισχύος της 
σε τρία έτη (3) έτη. 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Η επιτροπή παραλαβής, ελέγχει την 
συμμόρφωση του αναδόχου με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Αναθεώρηση τιμών τιμολογίου 
Οι τιμές συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ή ολικά, μετά την περαίωση της προμήθειας και 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής τμηματικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με την προσφορά του 
προμηθευτή, μετά την έκδοση του τιμολογίου πώλησης και την προσκόμιση των απαραίτητων 
λοιπών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, και αφού γίνουν όλες οι από 
τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας, γίνεται από πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Τα ποσά των 
κρατήσεων θα έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία 
αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης 
δεν είναι δυνατό να προκύψει για τις παραπάνω δαπάνες. 



ΑΡΘΡΟ 9ο: Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας 
 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τη σύμβασης. 
Ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και υποβολή προς την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, την οποία θα ακολουθήσει σχετική εισήγηση προς την προϊστάμενη Αρχή. Πέραν αυτού 
και σε περίπτωση υπερβάσεως της οριζόμενης προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 
διατάξεις (αρ. 207 του Ν. 4412/ 2016). 
Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να γίνεται και τμηματικά και θα επέλθει με την παράδοση 
και πλήρη εγκατάσταση των προμηθευόμενων ειδών στις τελικές τους θέσεις, που θα υποδειχθούν από τον Δήμο, 
καθώς 

και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό 
θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Αναφέρεται ότι η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα διενεργηθεί αμέσως μετά την τελική πιστοποίηση των 
Παιδικών Χαρών από επίσημο διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 

 
 
 

 
Κορυδαλλός /3 / 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Συντάξασα Τμήματος Μελετών Δ/νσης Τ. Υ. 
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