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1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 

Η παρούσα αφορά την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης που συμβάλλουν στην βελτίωση της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα αφορά την προμήθεια και 

εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3m3 προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραμμα συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, καθώς ο Δήμος παρουσιάζει 

αυξημένες ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με 

χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του 

περιβάλλοντα χώρου τους (π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ.) και ειδικότερα για τα σημεία υψηλού 

εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Οι κάδοι συλλογής αποβλήτων θα είναι κατάλληλοι για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

Πιο συγκεκριμένα :  

1. H Δημιουργία Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, αφορά στην προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης μεταλλικών 

απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3, ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης χάρτινων 

απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3, ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης πλαστικών 

απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3 και ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης γυάλινων 

απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3  προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος 

συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων. Οι υπόγειοι κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων θα είναι κατάλληλοι για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και πιο 

συγκεκριμένα γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου.  

Παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού χρόνου αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών, 
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συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων.  

Ο υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3m3 θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να 

διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους χωρίς προβλήματα. Το υπέργειο τμήμα του υπόγειου κάδου θα 

πρέπει να εμφανίζει καλαίσθητο σχεδιασμό ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον 

περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης. Το υπέργειο τμήμα του υπόγειου κάδου θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή των υλικών και των ειδών ανακύκλωσης (ήτοι γυαλιού, 

χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου).  

Οι υπόγειοι κάδοι θα είναι τοποθετημένοι και συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις 

απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους.  

 

Με την προμήθεια και εγκατάσταση του συγκεκριμένου υπόγειου κάδου αναμένονται τα παρακάτω 

οφέλη:  

- Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία 

εγκατάστασης όπου σήμερα οι υφιστάμενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν μια σχετικά 

«άναρχη» εικόνα:  

- Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος του υπόγειου κάδου θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας 

(πεζοδρόμου) μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.  

- Οι υπόγειοι κάδοι δύναται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) ώστε να εναρμονίζονται με 

τον βέλτιστο τρόπο με τον χώρο εγκατάστασής τους καταλαμβάνοντας σχετικά μικρό εμβαδόν 

επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρόμου.  

- Οι υπόγειοι κάδοι δύναται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) στις οποίες θα 

εναποθέτονται διαφορετικά ανακυκλώσιμα απορρίμματα.  

- Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος 

αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους.  

- Θα αποτραπεί ριζικά η έκθεση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην κοινή θέα και θα 

ελεγχθεί με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών (αλλά και επειδή κατά το υπόγειο τμήμα 

διατηρείται δροσερό το απόρριμμα και δεν αναπτύσσονται διαδικασίες κομποστοποίησης) και 

χάριν στην στεγανότητα του συστήματος.  

- Ο υπόγειος κάδος έχει ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και αποδεδειγμένη μακροζωία.  

 

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα  

- Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών.  

- Το σύστημα υπόγειου κάδου προσφέρει σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμων καθόσον 

για την αποκομιδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαφρά μέσα (διαξονικά 
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απορριμματοφόρα), με αποτέλεσμα να προκαλείται μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση.  

 

 

Λειτουργικά πλεονεκτήματα  

- Δυνατότητα συγκρότησης των κάδων σε “συστοιχίες” (νησίδες).  

- Εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης.  

- Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα.  

- Δυνατότητα απασχόλησης υφισταμένων απορριμματοφόρων.  

- Δυνατότητα εγκατάστασης σε δρόμους με κλίση έως 10%.  

- Απλός σχεδιασμός, μικρό βάρος κατασκευής που δεν απαιτεί την επιστράτευση μεγάλης 

εμβέλειας τεχνικών μέσων.  

- Δυνατότητα αποκομιδής με απορριμματοφόρα μικτού φορτίου 10tn και άνω. 

- Το σύστημα υπόγειου προσφέρει δυνατότητα ικανοποιητικού ωφέλιμου φορτίου στα 

απορριμματοφόρα.  

- Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις.  

- Η αντιδιαβρωτική προστασία διασφαλίζει υψηλή ανθεκτικότητα.  

- Το περιορισμένο βάρος του υπόγειου κάδου επιτρέπει εύκολο χειρισμό του γερανού, 

υψηλότερη ασφάλεια και ταχύτερη διαδικασία αποκομιδής.  

 

Οικονομικά πλεονεκτήματα  

- Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα.  

- Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές.  

- Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών.  

- Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις.  

- Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά. 

 

Θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως 

αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη. Η προσφορά συμπληρώνεται για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 
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Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται 

τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και του Παραρτήματος Ι της 

παρούσης.  

Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το 1/4 της 

ποσότητας των ειδών. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει κάθε τρείς μήνες το 

1/4 της ποσότητας και μέχρι την ολοκλήρωση των ποσοτήτων. Κατόπιν συνεννόησης της αρμόδιας 

Διεύθυνσης και του αναδόχου, οι παραδόσεις μπορεί να γίνονται σε συντομότερα χρονικά διαστήματα 

με ανάλογη αναπροσαρμογή των ποσοτήτων που υποχρεούται ο ανάδοχος να προμηθεύσει.  

Κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών μπορεί να παραδοθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα μέρος ή 

το σύνολο των ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος επικυρώνεται 

με απόφαση της Ε.Ε. του Δήμου Κορυδαλλού . 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.190.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 960.000,00 € , Φ.Π.Α. 230.400,00€ ).  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ: 62.7131.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου 

Κορυδαλλού για το οικονομικό έτος 2022. 

Η δαπάνη θα βαρύνει για το έτος 2022 τον ΚΑ 62.7131.0001 κατά 1.190.400,00 €.  

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή 

Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με κωδικό 

ΑΤ04. 

 

Διατάξεις 

 

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του:  
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1. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,  

2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 

3. Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής 

Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] - Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του 

Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την 

Πολιτογράφηση - Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού», και 

4. Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με 

βάση την τιμή (άρθρο 86). 

 

01/09/2022 

 

Η  Συντάξασα Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε 

ΜΙΜΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 

Γενικά στοιχεία 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Κορυδαλλού και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3m3 προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα 

συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, καθώς ο Δήμος παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες 

υγιεινής αποθήκευσης τους, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τροχήλατων 

κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου τους 

(π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ.) και ειδικότερα για τα σημεία υψηλού εμπορικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος.  

Οι κάδοι συλλογής αποβλήτων θα είναι κατάλληλοι για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.  

(CPVs: 42416210-0, 44613700-7) 

 

Πιο συγκεκριμένα :  

1. H Δημιουργία Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων υπόγειας αποθήκευσης, αφορά στην 

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

μεταλλικών απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3, ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

χάρτινων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3, ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

πλαστικών απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3 και ενός (1) τεμ. Υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

γυάλινων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3  προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα 

συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων. Οι υπόγειοι κάδοι συλλογής 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα είναι κατάλληλοι για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 
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και πιο συγκεκριμένα γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου.  

 

Ο υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3m3 θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να  

διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους χωρίς προβλήματα. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά, ISO 9001 Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση, ISO 45001 Σύστημα διαχείρισης Υγείας 

& Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 39001 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, ISO 22301 Σύστημα 

Επιχειρησιακής Συνέχειας, ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ή αντίστοιχα 

ισοδύναμα σε ισχύ με πεδίο: Εμπόριο και Εγκατάσταση Υπόγειων Κάδων. Τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά των 

διαγωνιζόμενων. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.  

 

Η κατασκευάστρια εταιρεία των υπόγειων κάδων επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικά, για σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, για σύστημα διαχείρισης 

περιβάλλοντος ISO 14001 ή ισοδύναμο, για σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας 

ISO 45001 ή ισοδύναμο καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τους προς προμήθεια υπόγειους κάδους. Τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά και η προαναφερόμενη δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων. 

 

Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει 

προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 

ειδών και να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού στον προσφέροντα, ο κατασκευαστής δεσμεύεται ότι θα του προμηθεύσει τα υπό 

προμήθεια είδη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει επι ποινής αποκλεισμού να υποβληθούν στην 

τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων. 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα όμοιων συστημάτων 
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και κάδων με τους προσφερόμενους στις εγκαταστάσεις του δημοτικού αμαξοστάσιου (Ποταμού και 

Καραολή- Δημητρίου)  του Δήμου με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. 

Και πιο συγκεκριμένα :  

προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές περιγραφές της 

μελέτης, απαιτείται αποστολή και παράδοση δείγματος :  

• ενός (1) υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m3 (πλήρες)  

Το δείγμα του υπόγειου κάδου θα περιλαμβάνει την κατάθεση όλων των διαφορετικών τύπων διατάξεων 

εισαγωγής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα τον πύργο εισαγωγής μεταλλικών 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τον πύργο εισαγωγής χάρτινων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τον 

πύργο εισαγωγής γυάλινων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και τον πύργο εισαγωγής πλαστικών 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 

 

Το   αντίγραφο   της   απόδειξης   υποβολής δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής  της προσφοράς των ενδιαφερόμενων.  

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή  των δειγμάτων  απόδειξη, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας στους συμμετέχοντες. 

 

Η προσφορά συμπληρώνεται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορά 

η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας από τα είδη, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές για μέρος των υλικών ή και υλικά που διαφοροποιούνται από της τεχνικές προδιαγραφές 

δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης. 

 

Αποκλίσεις 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι υποχρεωτικές ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

 



10 

 

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές  επί  ποινή 

αποκλεισμού: 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά συστήματος υπόγειου κάδου ανακύκλωσης χωρ. 3m3 για την δημιουργία 

Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων υπόγειας αποθήκευσης 

- Συγκεκριμένα το σύστημα υπόγειου κάδου θα αποτελείται από τέσσερα (4) τεμάχια υπόγειου 

κάδου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 3m³ περίπου έκαστος ήτοι ενός (1) 

υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m³ περίπου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων μεταλλικών ειδών, ενός (1) 

υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m³ περίπου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων γυάλινων ειδών, ενός (1) 

υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m³ περίπου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων πλαστικών ειδών και ενός (1) 

υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m³ περίπου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων χάρτινων ειδών προκειμένου 

να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών 4 ρευμάτων του Δήμου Κορυδαλλού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής 

αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών ήτοι μετάλλου, γυαλιού, χαρτιού και πλαστικού σε 

σημεία της πόλης που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική 

αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

- Στην προβλεπόμενη θέση λειτουργίας του υπόγειου κάδου οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασής 

του, θα πραγματοποιηθούν  με δαπάνη του Αναδόχου. 

- Το σύστημα του υπόγειου κάδου θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να 

διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. 

- Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα του υπόγειου κάδου θα πρέπει να εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό 

ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου 

εγκατάστασης. 

- Ο υπόγειος κάδος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλος για συνεργασία με τον 

υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή  συμβατικού  τύπου  απορριμματοφόρα 

οπίσθιας φόρτωσης (με μηχανισμό τύπου πρέσας) εφοδιασμένα με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου 

(τύπου παπαγαλάκι). 

- Η δε εκκένωσή του υπόγειου κάδου υποχρεωτικά θα πρέπει να επιτυγχάνεται με προσαρμογή 

στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος 

με τον οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. 

- Ο υπόγειος κάδος θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τις απαιτούμενες 
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συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό του. 

- Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 

τα πρότυπα: EN 13071-1: 2008, EN 13071-2: 2008, EN 13071-3: 2011, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα πιστοποιητικά στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς. 

- Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα πρέπει να έχει CE Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14 ΕΚ και πιστοποιητικό σκυροδέματος. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα προαναφερόμενα στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς. 

- Η αποθηκευτική χωρητικότητα έκαστου υπόγειου κάδου θα πρέπει να είναι 3m³. 

- Το σύστημα υπόγειου κάδου θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και στην 

λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες 

συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. 

- Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και 

να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών με σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος από επιδράσεις εξατμίσεων. 

 

Αποκλίσεις 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η  τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3m3 

Το σύστημα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τμήμα. 

 

1) Υπόγειο τμήμα 

  Προστατευτικό φρεάτιο  

Το υπόγειο τμήμα θα αποτελείται από μια τάφρο η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο στην 

οποία θα τοποθετείται το προκατασκευασμένο φρεάτιο του υπόγειου κάδου. 

Το προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο της κατασκευής του υπόγειου κάδου με διαστάσεις όπου θα 

είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση κάδου ανακυκλώσιμων υλικών 3m3 (περίπου 1,80m Χ 1,80m 

και βάθους 2,30m), θα αποτελείται από χυτό χωρίς ένωση-σύνδεση μεταξύ του πυθμένα και των 

τοιχωμάτων περίβλημα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ελάχιστου σήματος C 45/55. 

Το μέγιστο βάρος του προκατασκευασμένου φρεατίου από σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι 3.000 κιλά. 
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Τα πλευρικά τοιχώματα του προκατασκευασμένου φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους μεγίστου 6 

εκατοστών, θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η 

εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο 

υπέδαφος. 

Το φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό του 

εσωτερικού χώρου καθώς και την άντληση υγρών που θα έχουν τυχόν εισέλθει εντός αυτού. 

 

  Κάδος αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω αναφερόμενου προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο 

αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών ο οποίος θα πρέπει να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 3m3. 

Ο κάδος αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

πολυεστέρα πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα 

και προσκρούσεις ο οποίος θα είναι  και  πυράντοχος (αυτοσβενόμενος) το οποίο θα αποδεικνύεται. 

Επίσης ο κάδος για την προστασία του από προσκρούσεις θα περιβάλλεται από χαλύβδινο πλαίσιο 

γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος 2mm, εφοδιασμένο με κυλιόμενους τροχούς και λαβές 

ανύψωσης (για όλο το συγκρότημα). Οι λαβές ανύψωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις μετρήσεις 

του προτύπου ΕΝ 1501-5. 

Πάνω στο πλαίσιο που περιβάλλει τον κάδο, θα είναι ακλόνητα στερεωμένες λαβές, οι οποίες θα 

χρησιμεύουν για την ασφαλή ανάρτηση και ανύψωση των κάδων, από τους μηχανισμούς εκκένωσης των 

απορριμματοφόρων. 

Με αυτό τον τρόπο σε περίπτωση παραμόρφωσής ή σπασίματος των πείρων να μην αχρηστεύεται ο 

κάδος αλλά με αλλαγή του πλαισίου να μπορεί να γίνει πάλι λειτουργικός. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα για την αντιδιαβρωτική προστασία τους, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή αντίστοιχο. 

Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. Ο κάδος θα είναι 

εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανύψωσης οι οποίες θα συνεργάζονται με υδραυλικό 

γερανό με σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. 

Η εκκένωση του κάδου θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη χοάνη 

οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με 

τους πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού  μηχανισμού. 
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Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 160 κιλών. 

Η ελάχιστη φέρουσα ικανότητα του κάδου χωρίς παραμόρφωση θα πρέπει να είναι 1200 κιλά. 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η χρήση 

σταθεροποιητών για την λειτουργία του μηχανισμού γερανοφόρου προκειμένου να  μπορούν να 

επιταχύνονται οι χρόνοι αποκομιδής. 

Ολόκληρο το συναρμολογημένο σύνολο θα πρέπει να πληροί τα μηχανικά χαρακτηριστικά του 

Ευρωπαϊκού προτύπου EN-13071-1: 2008 ή αντίστοιχου. Επί ποινής αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος 

θα πρέπει να υποβάλει την αναφορά δοκιμής σχετικά με τα ανωτέρω μηχανικά χαρακτηριστικά τα 

οποία θα είναι σύμφωνα με το EN 13071-1: 2008. 

 

  Πλατφόρμα ασφαλείας 

 

Η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει  να είναι  κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ  πάχους περίπου 

2mm, επικαλυμμένα με φύλλο χάλυβα πάχους περίπου 1 mm. 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία ανύψωσης 

και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα είναι 

εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο.  

Κατά την ανύψωση  του  κάδου  η  εν  λόγω  πλατφόρμα, θα πρέπει να μετακινείται προς τα πάνω 

μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος 

και να προστατεύει τους διερχόμενους όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο του 

φρεατίου. 

H πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το  ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 13071-2 και θα είναι πιστοποιημένη να  έχει  αντοχή  σε φορτίο βάρους τουλάχιστον 250 

Κg. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί καθέτως προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου 

εντός του περιβλήματος. 

Επιπλέον η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς 

που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου 

για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. 

 

2) Υπέργειο τμήμα 

  Πλατφόρμα πεζοδρόμου  
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Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια κατάλληλα 

διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του πεζοδρόμου και θα είναι διαστάσεων 

που ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών  πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου. 

Η πλατφόρμα κάλυψης θα εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για 

την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου. 

Τα μέρη έδρασης του καλύμματος ήτοι της πλατφόρμας πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα 

από γαλβανισμένα εν θερμώ χαλύβδινα προφίλ ελάχιστου πάχους 2mm, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

1461 ή αντίστοιχο. 

Η πλατφόρμα κάλυψης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια (1) λαβή κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και με αμορτισέρ τα οποία θα είναι κατάλληλα θωρακισμένα από 

χτυπήματα τα οποία μπορεί να προκληθούν κατά την ανύψωση του πολυεστερικού κάδου. 

Η δύναμη ανύψωσης του κάθε αμορτισέρ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 260 κιλά. 

 

Επί ποινής αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αναφορά απορρόφησης 

κραδασμών η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη που παράγεται από το αμορτισέρ. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 στρώματα κάλυψης και πιο συγκεκριμένα 

με ένα (1) ενιαίο, αδιαίρετο φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα ελάχιστου πάχους 2mm και με ένα (1) ενιαίο, 

αδιαίρετο στρώμα ανακυκλωμένου καουτσούκ-ταρτάν ελάχιστου πάχους 10mm. 

Η κατασκευή της πλατφόρμας θα πρέπει να περιλαμβάνει πλαίσιο το οποίο θα είναι κατασκευασμένο 

από χαλύβδινα προφίλ με ελάχιστο πάχος των τμημάτων στήριξης 4mm. 

Το πλαίσιο θα λειτουργεί ως κανάλι αποστράγγισης για την προστασία από την διείσδυση των υδάτων της 

βροχής εντός του φρεατίου. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 13071-2 και 

να έχει αντοχή σε φορτίο 600 Κg κατ’ ελάχιστο. 

Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να 

απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα 

άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάρη στους 

οποίους θα ανοίγει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος κατά την φάση της 
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αποκομιδής του. 

Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος (κλειδαριά) κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα το 

οποίο θα συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται 

με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωμα  της αποκομιδής. 

  Διάταξη εισαγωγής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που θα 

αποτελείται από ένα πύργο εισαγωγής ανακυκλώσιμων υλικών. Ο πύργος αποτελεί το εμφανές σημείο όλης 

της κατασκευής οπότε θα πρέπει να παρουσιάζει προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό. Ο πύργος θα 

πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο περίπου της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου ώστε να 

επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των ανακυκλώσιμων υλικών που  ρίπτονται μέσα στον κάδο. 

Ο πύργος θα είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μέγιστων διαστάσεων βάσης 600mm Χ 

700 mm και μεγίστου ύψους 1,10 m,  ώστε να καταλαμβάνει κατά το δυνατόν μικρότερο χώρο επί 

εδάφους. 

Η μεταλλική κατασκευή του πύργου εισαγωγής ανακυκλώσιμων υλικών θα αποτελείται από 

ορθογώνια χαλύβδινα προφίλ σωλήνων ελάχιστου πάχους 2 mm και, θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη 

εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή αντίστοιχο. Η κατασκευή του πύργου εισαγωγής 

ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να καλύπτεται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, 

ανθεκτικό στα οξέα, με ελάχιστη ποιότητα Α4 ή αντίστοιχη. 

Στο μπροστινό μέρος του πύργου εισαγωγής υλικών ανακύκλωσης, θα πρέπει να υπάρχει άνοιγμα 

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τύπου θυρίδας για την απόρριψη ειδών προς ανακύκλωση. Το 

άνοιγμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών του πύργου θα πρέπει να καλύπτεται και να φέρει 

κατάλληλη διάταξη καλύμματος τύπου σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής 

και την έκλυση οσμών. Το κάλυμμα θα πρέπει να προσφέρει εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. 

Ο πύργος θα φέρει άνοιγμα συλλογής αποβλήτων τύπου θυρίδας τέτοιων διαστάσεων ώστε να  

μπορεί να δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτρέπει την εισαγωγή  ογκωδών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης μετάλλου, θα πρέπει να είναι μέγιστου μήκους 500mm 

και ανοίγματος κατά τα άκρα του 90mm και στο κέντρο του διαμέτρου 220mm. 

2. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης γυαλιού, θα πρέπει να είναι διαμέτρου 220mm περίπου. 

3. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης χαρτιού θα πρέπει να είναι διαστάσεων 90 mm Χ 500 mm 

περίπου. 
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4. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης πλαστικού, θα πρέπει να είναι μέγιστου μήκους 

500mm και ανοίγματος κατά τα άκρα του 90mm και στο κέντρο του διαμέτρου 220mm. 

 

 

 Ενδεικτική χωροθέτηση Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων 

 

Όλες οι ενδεικτικές θέσεις θα βρίσκονται σε σημεία του Δήμου Κορυδαλλού, με ιδιαίτερη επιβάρυνση 

όσον αφορά τον  όγκο των  απορριμμάτων, εξαιτίας  της  πυκνής  δόμησης αλλά και της  εμπορικής  

χρήσης των περιοχών. 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

1.  Αθηνάς και Πλατεία Ελευθερίας 

2.  Σκουφά και Διαμαντίδη 

3.  Ταξιαρχών και Πλατεία Ελευθερίας 

4.  Πλατεία Μέμου (Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης) και Ποσειδώνος 

5.  Πλατεία Μέμου (Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης) και Σερρών 

6.  Ταξιαρχών και Σερρών  

7.  Ταξιαρχών και Ξενοφώντος 

8.  Γρ. Λαμπράκη 137 & Ρόδου 

9.  Αγίου Γεωργίου και Πλατεία Ελευθερίας 

10.  Διαμαντίδη και Πλατεία Ελευθερίας 

11.  Σουρή και Διαμαντίδη 

12.  Σουρή και Υψηλάντου 

13.  Υγείας και Πλατεία Βενιζέλου 

14.  Πλατεία Μέμου (Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης) και Παλαιολόγου 

15.  Αδ. Κοραή και Μαλαγαρδή 

16.  Ταξιαρχών και Παύλου Μελά 

17.  Ταξιαρχών και Σπετσών 

18.  Πλ. 25ης Μαρτίου 

19.  Αγ. Γεωργίου και Κοραή 

20.  Αθηνάς και Αβέρωφ 

21.  Αθηνάς και Ξενοφώντος 

22.  Αθηνάς και Μ. Αλεξάνδρου 

23.  Πλ. Κανάρια 

24.  Ιθάκης και Χειμάρρας 

25.  Πλαταιών και πάροδος Σολωμού 

26.  Πλ. Κακοσούλι 

27.  Πλ. Έλληνα Δασκάλου 

28.  Πεζόδρομος Σταματοπούλου 
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29.  Νικηφορίδη (Δημαρχείου) 

30.  Δημητρακοπούλου και Γ. Λαμπράκη 

 

 

 

 

Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις για τις Υπόγειες Γωνιές Ανακύκλωσης υπόγειας αποθήκευσης 

 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υπόγειων κάδων στα σημεία 

εγκατάστασης που θα βρίσκονται εντός του Δήμου Κορυδαλλού και η εκτέλεση των εργασιών 

συναρμολόγησης / εγκατάστασης τους. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος θα έχει την αναγκαία τεχνογνωσία. 

Ο ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των φρεατίων των υπόγειων 

κάδων, μέσα στις τάφρους εγκατάστασης σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και 

εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και μηχανισμών ώστε ο κάθε υπόγειος κάδος να παραδοθεί 

σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση. 

Επισημαίνεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι ο 

προμηθευτής.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης των εργασιών για την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων, θα πρέπει 

να οριστεί από τον προμηθευτή υπεύθυνος εργασιών εγκατάστασης, ο   οποίος θα πρέπει να είναι 

διπλωματούχος μηχανικός. 

 Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία αναφέρεται ότι: Λόγω 

της ιδιαιτερότητας και της φύσης των εργασιών που αφορούν την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων, ο 

ανάδοχος διαθέτει καθώς και ορίζει υπεύθυνο εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος είναι διπλωματούχος 

μηχανικός. 

Η ακριβής θέση τοποθέτησης των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την έγκριση της 

Υπηρεσίας. Η θέση τοποθέτησης του κάθε υπόγειου κάδου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον απαιτείται 

παράκαμψη δικτύων κοινής ωφέλειας. 

Ο ανάδοχος επίσης θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χώρου περιμετρικά του κάθε υπόγειου 

κάδου και τυχόν βλαβών που θα προκύψουν. Θα κατατεθεί ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον φάκελο των 

τεχνικών προσφορών. 

 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τους, τις ακόλουθες 

υπεύθυνες  δηλώσεις (επί ποινή αποκλεισµού): 

-Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου και του κατασκευαστή όπου θα δεσμεύονται για την 
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διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών των προς προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δέκα έτη. 

-Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου και του κατασκευαστή όπου θα δεσμεύονται για το χρόνο 

εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων υπόγειων κάδων, ο οποίος δεν θα είναι μικρότερος του 

ενός (1) έτους  από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Δήμο. Η εγγύηση καλύπτει χωρίς καμία επι- 

πλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφει- 

λόμενης σε κακό χειρισμό ή βανδαλισμό. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία αναφέρει ότι: Λόγω της ιδιαιτερότητας και της 

φύσης των εργασιών που αφορούν την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων, ο ανάδοχος διαθέτει καθώς και 

ορίζει υπεύθυνο εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος είναι διπλωματούχος μηχανικός. 

- Ο ανάδοχος επίσης θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χώρου περιμετρικά του κάθε υπόγειου 

κάδου και τυχόν βλαβών που θα προκύψουν. Θα κατατεθεί ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον φάκελο των 

τεχνικών προσφορών. 

 

01/09/2022 

 

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΜΙΜΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ I      ) 

 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΟΣΟ 

(€/ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(€) 

1.  Υπόγεια γωνιά ανακύκλωσης τεσσάρων 

(4) ρευμάτων που περιλαμβάνει την 

προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου 

κάδου ανακύκλωσης μετάλλου 

χωρητικότητας 3m3 , την προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειου κάδου 

ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 

3m3 , προμήθεια και εγκατάσταση 

υπόγειου κάδου ανακύκλωσης γυαλιού 

χωρητικότητας 3m3 και προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειου κάδου 

ανακύκλωσης πλαστικού 

χωρητικότητας 3m3 

20 48.000,00 960.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 960.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 230.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.190.400,00 

   Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ: 1.190.400,00€ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία 

γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  

Κορυδαλλού» 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Γρηγ. Λαμπράκη 240  Α.Μ.:  9/2022 

Ταχ. Κώδικας: 18122  ΚΑ: 62.7131.0001 

Πληροφορίες: Πατεράκη Μιμήνα  

Τηλέφωνο: 2104990517  

E-mail:mpateraki@korydallos.gr  
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01/09/2022 

 

 

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΙΜΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΧ  

Ε-MAIL  

Α.Φ.Μ. - ∆.Ο.Υ.  

 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του διαγωνισµού και επιθυµώ να αναλάβω 

την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης και της Διακήρυξης της προµήθειας και 

για αυτό υποβάλω την οικονοµική µου προσφορά όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα: 
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Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΟΣΟ 

(€/ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

1.  Υπόγεια γωνιά ανακύκλωσης τεσσάρων (4) 

ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

μετάλλου χωρητικότητας 3m3 , την προμήθεια 

και εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

χαρτιού χωρητικότητας 3m3 , προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

γυαλιού χωρητικότητας 3m3 και προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης 

πλαστικού χωρητικότητας 3m3 

20   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

Ήτοι ποσό: (………………………€)……………………..........................................................(ολογράφως)  

 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

Η προσφορά συμπληρώνεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορά η οποία θα δίδεται για 

ορισμένα από τα είδη ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,  …./…./…. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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5) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη 

δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  Κορυδαλλού και πιο συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια 

και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3m3 προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραμμα συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, καθώς ο Δήμος παρουσιάζει αυξημένες 

ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση 

τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα 

χώρου τους (π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ.) και ειδικότερα για τα σημεία υψηλού εμπορικού και 

τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 

Άρθρο 2. Ισχ ύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν: 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 καθώς και την παρ. 9 εδ. β του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 

 Τις  διατάξεις  του  Ν.4152/2013  «Επείγονται  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) 
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 Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο  

διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες  διατάξεις». 

 Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) 

 Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

 Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», 

του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74). 

 Του Π∆ 80/2016  (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τον Κανονισμό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπως ισχύει 

 Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 

 Το Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένη»,   

 όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

Άρθρο 3. Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια με σειρά ισχύος είναι τα 

παρακάτω: 

1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η τεχνική Έκθεση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης 

4. Το Τιμολόγιο Προσφοράς (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) του Αναδόχου 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης 

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης 

7. Τα λοιπά στοιχεία της παρούσας μελέτης 

 

Άρθρο 4. Εγγυήσεις 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από: 

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης πλέον ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
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τη λήξη του χρόνου ισχύος της. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και την 

εγγύηση συμμετοχής. 

II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει ο Ανάδοχος-προμηθευτής 

στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και ύστερα από εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.  

 

Άρθρο  5.  Τρόπος  και  Τόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  –Κριτήρια  κατακύρωσης  –  

Συμβατικές  προθεσμίες  

 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά. 

Δύναται η έγγραφη παραγγελία των ειδών να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Ως ημέρα παράδοσης για τα προσφερόμενα είδη θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής 

θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τα συμφωνημένα προσφερόμενα είδη στο Δήμο, εξασφαλίζοντας 

την λειτουργία τους.  

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών και η παραλαβή τους δύναται να πραγματοποιείται 

τμηματικά. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνη µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο  δε 

προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,   για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται   να 

παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των 

προς προμήθεια ειδών. Η μεταφορά θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε 

βλάβη που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του στα υλικά μέχρι την παράδοσή τους, στο Δήμο. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μέσω διενέργειας ηλεκτρονικού  μειοδοτικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει ο Δήμος. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 

παρούσας μελέτης. Προσφορά η οποία δεν θα δίδεται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, δεν υπόκεινται σε 

καμία αναθεώρηση και οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη ως προς τους συμβατικούς όρους. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως διαμορφώνονται στην παρούσα 

μελέτη. 

 

Άρ θρο 6. Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης  

 

6.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες,  αρχής γενομένης από την επόμενη 

της υπογραφής της.  

6.2. Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται 

τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και του Παραρτήματος Ι της 

παρούσης.  

Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το 1/4 της 

ποσότητας των ειδών. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει κάθε τρείς μήνες το 1/4 

της ποσότητας και μέχρι την ολοκλήρωση των ποσοτήτων.  

Κατόπιν συνεννόηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και του αναδόχου, οι παραδόσεις μπορεί να γίνονται σε 

συντομότερα χρονικά διαστήματα με ανάλογη αναπροσαρμογή των ποσοτήτων που υποχρεούται ο 

ανάδοχος να προμηθεύσει.  

Κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών μπορεί να παραδοθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα μέρος ή το 

σύνολο των ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος επικυρώνεται με 

απόφαση της Ε.Ε. του Δήμου Κορυδαλλού . 

6.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

6.3.1. Τηρούνται οι όροι περί τροποποίησης της σύμβασης 

6.3.2. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση  της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 

συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

6.3.3. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

6.4. Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
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6.5. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

6.6. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσης . 

6.7. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 

εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

6.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

 

Άρ θρο 7. Έκπτωση του Αναδόχ ου – Ποινικές Ρήτρες 

7.1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται στο Δήμο μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για 

την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

7.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δεν  παρέδωσε τα  προς προμήθεια  είδη εντός του 

συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε.  

7.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν : 

i. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε με ευθύνη του Δήμου.  

ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

7.4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση 

 

Άρθρο 8. Παρακολούθηση της Σύμβασης – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου  

 

1. Για την παρακολούθηση και  την παραλαβή της σύμβασης συγκροτείται αρμόδια Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου με απόφαση του Δήμου. Το όργανο αυτό 
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εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας αν 

κρίνεται απαραίτητο σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται με έναν ή περισσότερους τρόπους: 

i. με μακροσκοπική εξέταση, αν κρίνεται απαραίτητη 

i i .  με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), αν κρίνεται απαραίτητη  

iii. με πρακτική δοκιμασία, αν κρίνεται απαραίτητη 

iv. με οποιοσδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό, αν 

κρίνεται απαραίτητο. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ. 3 του Ν. 

4412/2016). 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασία η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί : 

i. να παραλάβει τα υπό προμήθεια είδη, 

ii. να παραλάβει με παρατηρήσεις λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

iii. να τα απορρίψει. 

3. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν τα είδη είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών και μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από το προσωπικό 

του Δήμου και από τους πολίτες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.  

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 

στον προμηθευτή. 

6. Δύναται η παράδοση-παραλαβή να γίνεται τμηματικά. 

7. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός τριάντα (30) ημερών από την 

παράδοσή τους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται 

ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
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που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

8. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2013 (Α’ 147).  

 

Άρθρο 9 . Απόρριψη Συμβατικών Υλ ικών – Αντικατάσταση  

 

9.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου  ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά 

που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

9.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.  

9.3. Με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάστασή τους, με την  προϋπόθεση ο προμηθευτής να  καταθέσει χρηματική εγγύηση που να  

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 Άρθρο 10. Χρόνος εγγύησης καλής λ ειτουργίας  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερο ς του ενός (1) έτους  

από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Δήμο. 

Η εγγύηση καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε 

βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό ή βανδαλισμό. 
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Άρθρο 11. Τεχνική υποστήριξη  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών τουλάχιστον 

για δέκα (10) έτη. 

 

 Άρθρο 12. Υποχρέωση προσκόμισης δείγματος  

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα όμοιων συστημάτων και 

κάδων με τους προσφερόμενους στις εγκαταστάσεις του δημοτικού αμαξοστάσιου (Ποταμού και 

Καραολή- Δημητρίου)  του Δήμου με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. 

Και πιο συγκεκριμένα :  

προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης, 

απαιτείται αποστολή και παράδοση δείγματος :  

• ενός (1) υπόγειου κάδου χωρητικότητας 3m3 (πλήρες)  

Το δείγμα του υπόγειου κάδου θα περιλαμβάνει την κατάθεση όλων των διαφορετικών τύπων διατάξεων 

εισαγωγής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα τον πύργο εισαγωγής μεταλλικών 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τον πύργο εισαγωγής χάρτινων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τον 

πύργο εισαγωγής γυάλινων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και τον πύργο εισαγωγής πλαστικών 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 

Το   αντίγραφο   της   απόδειξης   υποβολής δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής  της προσφοράς των ενδιαφερόμενων.  

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή  των δειγμάτων  απόδειξη, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας στους συμμετέχοντες.  

 

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις Εργοδότη  

 

Ο Δήμος θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. Επίσης 

οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου. 

 

Άρθρο  14.  Καλόπιστη  εφαρμογή  της  σύμβασης-Διοικητικές Προσφυγές  κατά  την  εκτέλεση  

της  σύμβασης  

 

14.1. Ο Δήμος και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις κα 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας 
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και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο. 

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν.4412/2016 (Α’147).  Επί  της  

προσφυγής  αποφασίζει  η  αρμόδια Επιτροπή  του  Δήμου,  ύστερα  από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Άρθρο 15. Πόροι - Χρηματοδότηση  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.190.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκη- 

ση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με κωδικό ΑΤ04 . 

 

Άρθρο 16. Πληρωμές 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή δύναται να εξοφλείται τμηματικά μετά 

την τμηματική παράδοση -παραλαβή των ειδών. Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών θα πρέπει 

να εξασφαλίζει την λειτουργία τους. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Άρθρο 17. Σταθερότητα τιμής 

Η τιµή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

 

Άρθρο 18. Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του 

Δήμου και του προµηθευτή, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 19. Ανωτέρα βία 

Ο προμηθευτής που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. 

Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή 

ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του ανατέθηκε. 
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01/09/2022  

 

 

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΙΜΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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6) ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 

 

Για την Δημιουργία Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης 4 ρευμάτων υπόγειας αποθήκευσης  

 

Οι  υπόγειοι  κάδοι  χωρητικότητας  3m3   για  τη  συλλογή  ανακυκλώσιμων μεταλλικών , γυάλινων, χάρτινων , 

πλαστικών υλικών  διαθέτουν  τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Α/Α 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 3 

ΚΥΒΙΚΩΝ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. 

Τα συστήματα των κάδων (ήτοι υπέργειο και 

υπόγειο τμήμα) θα είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα. 

 

ΝΑΙ 

  

 

2. 

Τα συστήματα των κάδων (ήτοι υπέργειο και 

υπόγειο τμήμα)  θα έχουν κατασκευαστεί το 

πολύ 12 μήνες πριν από την παράδοσή τους. 

 

ΝΑΙ 

  

 
3. 

Ο διαγωνιζόμενος θα είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει τα συστήματα των κάδων (ήτοι 

υπέργειο και υπόγειο τμήμα) με όλα τα 

εξαρτήματα και έτοιμα προς χρήση. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  των υπόγειων  

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία 

γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  

Κορυδαλλού» 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Γρηγ. Λαμπράκη 240  Α.Μ.:  9/2022 

Ταχ. Κώδικας: 18122  ΚΑ: 62.7131.0001 

Πληροφορίες: Πατεράκη Μιμήνα  

Τηλέφωνο: 2104990517  

E-mail:mpateraki@korydallos.gr  
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4. 

κάδων επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει 

πιστοποιητικά, για σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, για σύστημα 

διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001 ή 

ισοδύναμο, για σύστημα διαχείρισης της 

ασφάλειας και υγείας της εργασίας ISO 45001 ή 

ισοδύναμο καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης 

CE  με  το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τον 

προς προμήθεια υπόγειο κάδο. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

5. 

Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα διαθέτει το 

πιστοποιητικό EN 13071-1:2008, το οποίο θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

6. 

Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα διαθέτει το 

πιστοποιητικό EN 13071-2:2008, το οποίο θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

7. 

Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα διαθέτει το 

πιστοποιητικό EN 13071-3:2011, το οποίο θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

8. 

Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα διαθέτει CE 

Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14 ΕΚ. 

 

ΝΑΙ 

  

 

9. 

Το προϊόν του υπόγειου κάδου θα διαθέτει 

πιστοποιητικό σκυροδέματος. 
ΝΑΙ 

  

 

10. 

Ο διαγωνιζόμενος έχει καταθέσει δείγμα του 

προς προμήθεια υπόγειου κάδου . 

 

ΝΑΙ 

  

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ - 3 ΚΥΒΙΚΩΝ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Το τσιμεντένιο φρεάτιο θα είναι 

προκατασκευασμένο . 
ΝΑΙ 

  

 

 
2 

Το προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο θα 

αποτελείται θα αποτελείται από χυτό χωρίς 

 

 
ΝΑΙ 
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ένωση-σύνδεση μεταξύ του πυθμένα και των 

τοιχωμάτων περίβλημα από 

προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ελάχιστου 

σήματος C 45/55. 

 

 
3 

Το προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο της 

κατασκευής του υπόγειου κάδου θα έχει 

διαστάσεις όπου θα είναι κατάλληλες για την 

τοποθέτηση κάδου ανακυκλώσιμων υλικών 3m3 

(περίπου 1,80m Χ 1,80m και βάθους 2,30m). 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

4 

Το μέγιστο βάρος του προκατασκευασμένου 

φρεατίου από σκυρόδεμα θα είναι 3.000 κιλά. 

 

ΝΑΙ 

  

 

5 

Τα πλευρικά τοιχώματα του 

προκατασκευασμένου φρεατίου θα είναι ικανού 

πάχους μεγίστου 6 εκατοστών. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

6 

Θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή 

στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η 

εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού 

καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και 

στραγγισμάτων στο υπέδαφος. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
7 

Το φρεάτιο θα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε 

να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του 

εσωτερικού χώρου και την άντληση υγρών. 

 

 
ΝΑΙ 

  

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 3 

ΚΥΒΙΚΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

1 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω αναφερόμενου 

προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο 

αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών ο 

οποίος θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 3m3. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
2 

Ο κάδος αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 

θα είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα 

πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς 

εύκαμπτο. 

 
ΝΑΙ 

  

 
3 

Ο κάδος αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 

θα είναι πυράντοχος (ήτοι αυτοσβενόμενος), το 

οποίο θα αποδεικνύεται. 

 
ΝΑΙ 
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4 

Ο κάδος θα περιβάλλεται από  χαλύβδινο 

πλαίσιο γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο 

πάχος 2 mm εφοδιασμένο με κυλιόμενους 

τροχούς και λαβές ανύψωσης (για όλο  το 

συγκρότημα). 

 

 

ΝΑΙ 

  

5 Οι λαβές ανύψωσης θα είναι σύμφωνα με τις 

μετρήσεις του προτύπου ΕΝ 1501-5 . 
ΝΑΙ 

  

 

6 

Πάνω στο πλαίσιο που θα περιβάλλει τον κάδο 

θα είναι ακλόνητα στερεωμένες λαβές. 

 

ΝΑΙ 

  

 
7 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι γαλβανισμένα 

για την αντιδιαβρωτική προστασία τους, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή αντίστοιχο. 

 
ΝΑΙ 

  

8 Ο πυθμένας του θα είναι απόλυτα στεγανός 

έναντι των υγρών. 
ΝΑΙ 

  

9 Ο κάδος θα είναι εφοδιασμένος με διατάξεις 

π αραλαβής και ανύψωσης οι οποίες θα 

σ υνεργάζονται με υδραυλικό γερανό με 

σ ύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. 

 

ΝΑΙ 

  

10 Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα είναι 

μεγαλύτερο των 160 κιλών. 
ΝΑΙ 

  

11 Η ελάχιστη φέρουσα ικανότητα του κάδου χωρίς 

παραμόρφωση θα είναι 1200 κιλά. 
ΝΑΙ 

  

 
12 

Ολόκληρο το συναρμολογημένο σύνολο θα 

πληροί τα μηχανικά χαρακτηριστικά του 

Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13071-1: 2008 ή 

αντίστοιχου. 

 
ΝΑΙ 

  

 
13 

Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την αναφορά 

δοκιμής σχετικά με τα ανωτέρω μηχανικά 

χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι σύμφωνα με 

το EN 13071-1: 2008. 

 
ΝΑΙ 

  

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 3 

ΚΥΒΙΚΩΝ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1  Η πλατφόρμα ασφαλείας θα είναι 

κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ πάχους 

περίπου 2 mm, επικαλυμμένα με φύλλο χάλυβα 

πάχους περίπου 1 mm.  

ΝΑΙ 
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2  Ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου 

προστατευτικού φρεατίου θα είναι εξοπλισμένος 

με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα 

βρίσκεται κάτω από τον κάδο.  

ΝΑΙ 

  

3  Κατά την ανύψωση του κάδου η εν λόγω 

πλατφόρμα, θα μετακινείται προς τα πάνω μέχρι 

τη στάθμη του πεζοδρομίου ώστε να καλύπτει 

με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος 

και να προστατεύει τους διερχόμενους όσο ο 

κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο 

του φρεατίου.  

ΝΑΙ 

  

4  H πλατφόρμα ασφαλείας θα είναι 

κατασκευασμένη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 13071-2 .  

ΝΑΙ 

  

5  H πλατφόρμα ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένη 

να έχει αντοχή σε φορτίο βάρους τουλάχιστον 

250 Κg.  

ΝΑΙ 

  

6  Η πλατφόρμα θα υποχωρεί καθέτως προς τα 

κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου 

εντός του περιβλήματος.  

ΝΑΙ 

  

7  Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη 

με διατάξεις και μηχανισμούς που επιτρέπουν 

εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό 

χώρο του προστατευτικού φρεατίου για τυχόν 

επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού.  

ΝΑΙ 

  

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 3 

ΚΥΒΙΚΩΝ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1  Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου 

του κάδου θα καλύπτεται με μια κατάλληλα 

διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται 

στη στάθμη του πεζοδρόμου .  

ΝΑΙ 

  

2  Η πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη 

του πεζοδρόμου , θα είναι διαστάσεων που 

ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του 

πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου .  

ΝΑΙ 
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3  Η πλατφόρμα κάλυψης θα εφάπτεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα 

για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών 

και της εισροής των νερών της βροχής εντός του 

φρεατίου.  

ΝΑΙ 

  

4  Τα μέρη έδρασης του καλύμματος ήτοι της 

πλατφόρμας πεζοδρόμου θα είναι 

κατασκευασμένα από γαλβανισμένα εν θερμώ 

χαλύβδινα προφίλ ελάχιστου πάχους 2mm, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή αντίστοιχο.  

ΝΑΙ 

  

5  Η πλατφόρμα κάλυψης θα είναι εφοδιασμένη με 

μια (1) λαβή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

χάλυβα.  

ΝΑΙ 

  

6  Η πλατφόρμα κάλυψης θα είναι εφοδιασμένη με 

αμορτισέρ τα οποία θα είναι κατάλληλα 

θωρακισμένα από χτυπήματα τα οποία μπορεί 

να προκληθούν κατά την ανύψωση του 

πολυεστερικού κάδου.  

ΝΑΙ 

  

7  Η δύναμη ανύψωσης του κάθε αμορτισέρ θα 

είναι τουλάχιστον 260 κιλά.  
ΝΑΙ 

  

8  Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την αναφορά 

απορρόφησης κραδασμών η οποία θα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη που 

παράγεται από το αμορτισέρ.  

ΝΑΙ 

  

9  Η πλατφόρμα θα καλύπτεται με τουλάχιστον 2 

στρώματα κάλυψης και πιο συγκεκριμένα με 

ένα (1) ενιαίο, αδιαίρετο φύλλο 

γαλβανισμένου χάλυβα ελάχιστου πάχους 

2mm και με ένα (1)  ενιαίο, αδιαίρετο 

στρώμα  ανακυκλωμένου  καουτσούκ-ταρτάν 

ελάχιστου πάχους 10mm. 

ΝΑΙ 

  

10  Η κατασκευή της πλατφόρμας θα περιλαμβάνει 

πλαίσιο το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από 

χαλύβδινα προφίλ με ελάχιστο πάχος των 

τμημάτων στήριξης 4mm.  

ΝΑΙ 

  

11  Το πλαίσιο θα λειτουργεί ως κανάλι 

αποστράγγισης για την προστασία από την 

διείσδυση των υδάτων της βροχής εντός του 

ΝΑΙ 
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φρεατίου.  

12  Η πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη 

σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 13071-2 .  
ΝΑΙ 

  

13  Η πλατφόρμα θα έχει αντοχή σε φορτίο 600 Κg 

κατ’ ελάχιστο.  
ΝΑΙ 

  

14  Η πλατφόρμα θα είναι εφοδιασμένη με 

κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάρη 

στους οποίους θα ανοίγει ώστε να μπορεί με 

ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος κατά την 

φάση της αποκομιδής του.  

ΝΑΙ 

  

15  Θα διαθέτει σύστημα κλειδώματος (κλειδαριά) 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα το 

οποίο θα συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια 

σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα 

επιτυγχάνεται με κλειδί.  

ΝΑΙ 

  

Α/Α 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ - 3 ΚΥΒΙΚΩΝ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1  Στην πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται 

υπέργειο τμήμα που θα αποτελείται από ένα 

πύργο εισαγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών.  

ΝΑΙ 

  

2  Ο πύργος αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της 

κατασκευής οπότε θα πρέπει να παρουσιάζει 

προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό.  

NAI 

  

3  Ο πύργος θα βρίσκεται στο κέντρο περίπου της 

πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου 

ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των 

ανακυκλώσιμων υλικών που ρίπτονται μέσα 

στον κάδο.  

ΝΑΙ 

  

4  Ο πύργος θα είναι σχήματος ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, μέγιστων διαστάσεων 

βάσης 600mm Χ 700 mm και μεγίστου ύψους 

1,10 m, ώστε να καταλαμβάνει κατά το δυνατόν 

μικρότερο χώρο επί εδάφους.  

ΝΑΙ 

  

5  Η μεταλλική κατασκευή του πύργου εισαγωγής 

ανακυκλώσιμων υλικών θα αποτελείται από 

ορθογώνια χαλύβδινα προφίλ σωλήνων 

ΝΑΙ 
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ελάχιστου πάχους 2 mm.  

6  Η μεταλλική κατασκευή του πύργου εισαγωγής 

ανακυκλώσιμων υλικών θα είναι γαλβανισμένη 

εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 ή 

αντίστοιχο.  

ΝΑΙ 

  

7  Η κατασκευή του πύργου εισαγωγής 

ανακυκλώσιμων υλικών θα καλύπτεται από 

υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, 

ανθεκτικό στα οξέα, με ελάχιστη ποιότητα Α4 ή 

αντίστοιχη.  

ΝΑΙ 

  

8  Στο μπροστινό μέρος του πύργου εισαγωγής 

υλικών ανακύκλωσης, θα υπάρχει άνοιγμα 

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τύπου 

θυρίδας για την απόρριψη ειδών προς 

ανακύκλωση.  

ΝΑΙ 

  

9  Το άνοιγμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

του πύργου θα καλύπτεται και να φέρει 

κατάλληλη διάταξη καλύμματος τύπου 

σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των 

νερών της βροχής και την έκλυση οσμών.  

ΝΑΙ 

  

10  Το κάλυμμα θα προσφέρει εύκολο άνοιγμα προς 

τους χρήστες.  
ΝΑΙ 

  

11  Αφορά τους υπόγειους κάδους αποθήκευσης 

μεταλλικών ειδών: Ο πύργος θα φέρει άνοιγμα 

συλλογής αποβλήτων τύπου θυρίδας τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να μπορεί να δέχεται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτρέπει την 

εισαγωγή ογκωδών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης 

μεταλλικών ειδών, θα είναι μέγιστου μήκους 

500mm και ανοίγματος κατά τα άκρα του 

90mm και στο κέντρο του διαμέτρου 220mm 

ΝΑΙ 

  

12 Αφορά τους υπόγειους κάδους αποθήκευσης 

γυάλινων ειδών: Ο πύργος για τα 

ανακυκλώσιμα γυάλινα είδη θα φέρει άνοιγμα 

συλλογής αποβλήτων τύπου θυρίδας τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να μπορεί να δέχεται τα 

ΝΑΙ   
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ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτρέπει την 

εισαγωγή ογκωδών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης 

γυάλινων ειδών, θα πρέπει να είναι διαμέτρου 

220mm περίπου. 

13 Αφορά τους υπόγειους κάδους αποθήκευσης 

χάρτινων ειδών: Ο πύργος για τα 

ανακυκλώσιμα χάρτινα είδη θα φέρει άνοιγμα 

συλλογής αποβλήτων τύπου θυρίδας τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να μπορεί να δέχεται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτρέπει την 

εισαγωγή ογκωδών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης 

χάρτινων ειδών, θα είναι διαστάσεων 90 mm 

Χ 500 mm περίπου. 

ΝΑΙ   

14 Αφορά τους υπόγειους κάδους αποθήκευσης 

πλαστικών ειδών: Ο πύργος για τα 

ανακυκλώσιμα πλαστικά είδη θα φέρει άνοιγμα 

συλλογής αποβλήτων τύπου θυρίδας τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να μπορεί να δέχεται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτρέπει την 

εισαγωγή ογκωδών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το άνοιγμα της θυρίδας ανακύκλωσης 

πλαστικών ειδών, θα είναι μέγιστου μήκους 

500mm και ανοίγματος κατά τα άκρα του 

90mm και στο κέντρο του διαμέτρου 220mm 

ΝΑΙ   

 
 

01/09/2022 

 

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΙΜΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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